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Technika szalunkowa
Rury szalunkowe MONOTUB DD

Uniwersalne
Szalunek MONOTUB DD dostępny jest w średnicach od Ø 152mm do Ø 1200mm. 
Dzięki możliwości przycinania rur i łączenia ich, na plac budowy dostarczane są 
szalunki w dokładnie określonych wymiarach.

Wysokiej jakości
Szalunki MONOTUB DD zapewniają doskonałą jakość betonu elewacyjnego. 
Dzięki temu, że są w pełni wodoodporne, możliwe jest ich składowanie na otwartej 
przestrzeni oraz montaż w każdych warunkach atmosferycznych.

Oszczędzają czas
Jeden termin betonowania dla wielu kolumn gwarantuje optymalny postęp budowy. 
Szalunki MONOTUB DD są lekkie i łatwe w transporcie i montażu, co pozwala 
uniknąć stosowania dźwigów. Dzięki lince rozrywającej zdjęcie szalunku z kolumny  
trwa zaledwie kilka sekund i pozwala uniknąć uszkodzenia betonu.

Przyjazne dla środowiska
Rury szalunkowe MONOTUB DD nie wymagają stosowania płynów antyadhezyjnych. 
Nie występuje również konieczność oczyszczania i powrotnego transportu 
szalunków. Po wykorzystaniu szalunki można usunąć poprzez utylizację termiczną.

Wodoodporne
Produkty MONOTUB DD są wodoodporne więc mogą być składowane na placu 
budowy bez obaw, że ulegną zniszczeniu.
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Technika szalunkowa
Rury szalunkowe MONOTUB DD

Rura szalunkowa MONOTUB DD okrągła, gładka
Słup wykonany z wykorzystaniem rury w wersji gładkiej nie wy-
maga dalszej obróbki i nadaje się do betonu architektonicznego.

Średnica Ø 
[mm]

Grubość ścianki 
[mm]

Prędkość
betonowania [m/h]

Zużycie betonu  
[mb]

Waga
[kg/mb]

Nr art. Jm.

150 3 6 0,02 1,3 G150 mb

200 3 6 0,03 1,7 G200 mb

250 3 6 0,05 2,1 G250 mb

300 3 6 0,07 2,5 G300 mb

350 4 6 0,10 3,6 G350 mb

400 4 5 0,13 4,1 G400 mb

450 4 4 0,16 4,6 G450 mb

500 4 3 0,20 5,1 G500 mb

550 5 3 0,24 6,3 G550 mb

600 5 3 0,28 6,9 G600 mb

650 5 3 0,33 7,5 G650 mb

700 5 3 0,39 8,0 G700 mb

750 5 3 0,46 8,7 G750 mb

800 5 3 0,52 9,3 G800 mb

900 5 2 0,65 10,5 G900 mb

1000 6 2 0,79 11,5 G1000 mb

1200 6 2 1,13 13,7 G1200 mb

Rura szalunkowa MONOTUB DD okrągła, spiralna
Na słupie wykonanym z wykorzystaniem rury w wersji spiralnej,
pozostaje niewielki narzut betonu w kształcie spirali.

Średnica Ø 
[mm]

Grubość ścianki 
[mm]

Prędkość
betonowania [m/h]

Zużycie betonu  
[mb]

Waga
[kg/mb]

Nr art. Jm.

150 3 6 0,02 1,3 S150 mb

200 3 6 0,03 1,7 S200 mb

250 3 6 0,05 2,1 S250 mb

300 3 6 0,07 2,5 S300 mb

350 4 6 0,10 3,6 S350 mb

400 4 5 0,13 4,1 S400 mb

450 4 4 0,16 4,6 S450 mb

500 4 3 0,20 5,1 S500 mb

550 5 3 0,24 6,3 S550 mb

600 5 3 0,28 6,9 S600 mb

650 5 3 0,33 7,5 S650 mb

700 5 3 0,39 8,0 S700 mb

750 5 3 0,46 8,7 S750 mb

800 5 3 0,52 9,3 S800 mb

900 5 2 0,65 10,5 S900 mb

1000 6 2 0,79 11,5 S1000 mb

1200 6 2 1,13 13,7 S1200 mb
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Technika szalunkowa
Rury szalunkowe MONOTUB DD

Rura szalunkowa kwadratowa
Długości handlowe - 3 lub 4 m.

Wymiar wewnętrzny
[mm]

Nr art. Jm.

200 x 200 174335 mb

250 x 250 140058 mb

300 x 300 196830 mb

350 x 350 174022 mb

400 x 400 122312 mb

Obejma do rur szalunkowych
Z napinaczem

Nr art. Jm.

154339 szt.

Rura szalunkowa prostokątna
Długości handlowe

Wymiar wewnętrzny
[mm]

Nr art. Jm.

 175 X 240 AB0337 mb

 175 X 300 AB0338 mb

 175 X 400 AB0339 mb

 200 X 240 AB0340 mb

 200 X 250 AB0341 mb

 200 X 300 AB0342 mb

 200 X 350 AB0343 mb

 200 X 400 AB0344 mb

 200 X 450 AB0345 mb

 200 X 500 AB0346 mb

 240 X 250 AB0347 mb

 240 X 300 AB0348 mb

 240 X 350 AB0349 mb

 240 X 365 AB0350 mb

 240 X 400 AB0351 mb

 240 X 450 AB0352 mb

 240 X 500 AB0353 mb

 240 X 550 AB0354 mb

 240 X 600 AB0355 mb

 250 X 300 AB0356 mb

 250 X 350 AB0357 mb

 250 X 400 AB0358 mb

Wymiar wewnętrzny
[mm]

Nr art. Jm.

 250 X 450 AB0359 mb

 250 X 500 AB0360 mb

 250 X 550 AB0361 mb

 250 X 600 AB0362 mb

 300 X 350 AB0363 mb

 300 X 400 AB0364 mb

 300 X 450 AB0365 mb

 300 X 500 AB0366 mb

 300 X 550 AB0367 mb

 300 X 600 AB0368 mb

 350 X 400 AB0369 mb

 350 X 450 AB0370 mb

 350 X 500 AB0371 mb

 350 X 550 AB0372 mb

 350 X 600 AB0373 mb

 400 X 450 AB0374 mb

 400 X 500 AB0375 mb

 400 X 550 AB0376 mb

 400 X 600 AB0377 mb

 450 X 500 AB0378 mb

 450 X 600 AB0379 mb

 500 X 600 AB0380 mb
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Technika szalunkowa
Rury szalunkowe MONOTUB DD

Instrukcja użytkowania

Transport
Rury szalunkowe MONOTUB DD należy zawsze układać tak, aby były podparte 
na dużych płaszczyznach. W przeciwnym wypadku mogą powstać wgniecenia. 
Szkody powstałe podczas transportu i inne usterki należy odnotować                                                         
w dokumentach dostawy przy odbiorze towaru. Nasza gwarancja obejmuje 
wyłącznie wady odnotowane w dokumentach transportowych natychmiast po 
przybyciu towaru na miejsce.

Składowanie
Rury szalunkowe MONOTUB DD są całkowicie odporne na działanie wody, dlatego 
mogą być przechowywane na otwartej przestrzeni i montowane w każdych 
warunkach atmosferycznych. W przypadku rur gładkich, ze względu na wewnętrzny 
wkład z folii, nie należy rur przykrywać by uniknąć gromadzenia się ciepła.

Ustawianie
Nie należy wciskać rur szalunkowych MONOTUB DD ze zbyt dużą siłą na zbyt 
mocno nagięte zbrojenie lub rozpórki, gdyż elementy te mogą spowodować 
uszkodzenie kartonowego szalunku. Należy ustawić rury szalunkowe MONOTUB  
DD na fundamencie w osi i unieruchomić drewnianym krzyżakiem. Od strony stropu 
zabezpieczyć w pionie pasem napinającym i podpórkami kierunkowymi odpornymi 
na rozciąganie i naprężenie. Zabezpieczyć przed działaniem siły wyporu.

Prace betoniarskie (zgodnie z DIN 1045)
Rury szalunkowe MONOTUB DD mogą być wypełniane betonem w jednej 
operacji roboczej. Należy wprowadzić beton pompą do betonu lub rurą nasypową                             
w odstępach ok. 50 cm i zagęścić wyłącznie wibratorem wgłębnym. Wąż pompy 
lub wibrator nie mogą dotykać wewnętrznej ściany rury szalunkowej. Wysokość 
spadania betonu przy montażu bez wbudowanych rur lub węży należy ograniczyć 
do około 1,5 metra. Należy zachować również maksymalną prędkość betonowania 
(patrz tabela produktu). Po zakończeniu wszystkich prac ponownie zagęścić, 
sprawdzić pion i wymiary.

Usuwanie szalunku
Usuwanie szalunku z kolumny betonowej odbywa się bez użycia dużej siły dzięki 
wbudowanej lince rozrywającej. Wewnętrzny wkład może pozostać na kolumnie do 
momentu zakończenia budowy jako zabezpieczenie.

Usuwanie zużytych szalunków
Wyjątkowo łatwe – utylizacja termiczna.
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Technika szalunkowa
Maty strukturalne do rur szalunkowych

Maty strukturalne do rur szalunkowych
Maty strukturalne to produkt, dzięki któremu możemy wykonać specjalną strukturę na elewacji z wykorzystaniem betonu 
architektonicznego. Są idealnym rozwiązaniem na ciekawą, przyciągającą spojrzenia elewację. Można je stosować z każdym 
typem szalunku, zarówno pionowym jak i poziomym. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych wzorów z palety ponad 
pięćdziesięciu modeli szalunkowych mat strukturalnych.

Zalety
 • niska waga
 • elastyczne
 • wysokiej jakości
 • szybki montaż i demontaż
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Technika szalunkowa
Szalunkowe maty strukturalne

Model 001 - 4.000 x 1.300mm

Model 004 - 4.000 x 1.250mm

Model 008 - 4.000 x 1.285mm

Model 051 - 4.000 x 1.220mm

Model 003 - 4.000 x 1.250mm

Model 005 - 4.000 x 1.300mm

Model 024 - 4.000 x 1.200mm

Model 053 - 4.000 x 1.210mm
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Akcesoria do żelbetu
Dystanse z tworzywa sztucznego i betonowe są wykorzystywane jako elementy tracone w budownictwie. Oferujemy szeroki 
wybór podkładek dystansowych punktowych i liniowych, do zbrojenia pionowego i poziomego, w rozmiarach od 15 do 70mm. 
Podkładki dystansowe stosowane są w celu zapewnienia odpowiedniej grubości otuliny betonowej oraz jako element składowy 
prefabrykatów produkowanych w zakładach prefabrykacji.

Technika szalunkowa
Akcesoria do żelbetu
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Technika szalunkowa
Dystanse z tworzywa sztucznego

Listwa stropowa DL
Listwa stropowa DL to uniwersalna podkładka pod dolną siatkę zbrojenia 
wielkopowierzchniowego. Otwory po bokach listwy zapewniają swobodny przepływ 
betonu. Przeciętne zużycie wynosi 1,5mb na 1m2 powierzchni.

Otulina betonu
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[m]

Nr art. Jm.

20 2.000 100 / 6.300 AB0085 m

25 2.000 100 / 4.900 AB0086 m

30 2.000 100 / 4.200 AB0087 m

35 2.000 60 / 3.240 AB0088 m

40 2.000 60 / 2.400 AB0089 m

50 2.000 60 / 1.440 AB0091 m

Listwa stropowa pełna
Listwa stropowa pełna to uniwersalna podkładka pod dolną siatkę zbrojenia 
wielkopowierzchniowego. Układana w odwróconej pozycji nie pozostawia śladów 
na drewnianych szalunkach i nie wbija się w miękkie podłoże typu styropian. 
Przeciętne zużycie wynosi 1,5mb na 1m2 powierzchni.

Otulina betonu
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[m]

Nr art. Jm.

20 2.000 100 / 6.300 118258 m

25 2.000 100 / 4.900 197091 m

30 2.000 100 / 4.200 152536 m

40 2.000 60 / 2.400 175279 m
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Listwa stropowa Drupack
Bardzo wytrzymały dystans liniowy o dużej powierzchni podparcia dla zbrojenia– 
szerokość listwy 36mm (dostępny również w wersji Drupack 2 o szerokości 46mm 
dla otuliny od 40mm). W 100% wykonany z materiałów pochodzących z recyclingu. 
Duże otwory boczne i górne zapewniają swobodny przepływ betonu. Przeciętne 
zużycie wynosi 1,5mb na 1m2 powierzchni.
Konstrukcja produktu Drupack umożliwia zmieszczenie na jednej palecie nawet       
o 66% więcej listwy niż klasycznej listwy stropowej.

Otulina betonu
[mm]

Szerokość
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie
[m]

Paleta
[m]

Nr art. Jm.

20 36 2000 100 6000 AB0331 m

25 36 2000 100 5400 AB0319 m

30 36 2000 100 5400 AB0320 m

35 36 2000 60 4800 AB0321 m

Dystanse stalowe
Idealne dla stropów, ścian oraz elementów prefabrykowanych. Dystanse leżą 
pomiędzy dolnym a górnym zbrojeniem lub pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym 
zbrojeniem ściany. Zapewniają idealny rozstaw prętów zbrojeniowych, jest to ważne 
szczególnie w sytuacjach, w których nie jest możliwe sprawdzenie prawidłowych 
odległości pomiędzy siatkami zbrojenia. Dzięki swojemu kształtowi, dystanse 
obejmują dużą powierzchnię zbrojenia oraz są odporne na wygięcia i pochylenie.

Wymiar
[mm]

Długość
[mm]

Ilość sztuk
w opakowaniu 

Ilość sztuk
na palecie

Nr art. Jm.

40 2400 25 2000 191905 szt.

50 2400 25 1500 101636 szt.

60 2400 25 1500 184648 szt.

70 2400 25 1000 186516 szt.

80 2400 25 1000 101516 szt.

90 2400 25 1000 119234 szt.

100 2400 25 900 111432 szt.

110 2400 25 800 173976 szt.

120 2400 25 700 194073 szt.

130 2400 25 600 112294 szt.

140 2400 25 600 162044 szt.

150 2400 25 600 136526 szt.

160 2400 25 500 122797 szt.

170 2400 25 500 109953 szt.

180 2400 25 500 119831 szt.

190 2400 25 500 120581 szt.

200 2400 25 400 125735 szt.

220 2400 25 400 110431 szt.

240 2400 25 300 170105 szt.

260 2400 25 300 189305 szt.

280 2400 25 300 135249 szt.

300 2400 25 300 163992 szt.

320 2400 25 300 111562 szt.

Technika szalunkowa
Dystanse z tworzywa sztucznego
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Technika szalunkowa
Dystanse z tworzywa sztucznego

Gwiazdka dystansowa
Dystanser do zbrojenia pionowego.

Otulina betonu
[mm]

Średnica zbrojenia Ø
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

15 4 - 12 1.000 / 40.000 AB0119 szt.

20 4 - 12 1.000 / 30.000 AB0120 szt.

25 4 - 12 500 / 30.000 AB0121 szt.

30 4 - 12 500 / 20.000 AB0122 szt.

35 4 - 12 200 / 12.000 AB0123 szt.

40 4 - 12 125 / 10.000 AB0124 szt.

50 4 - 12 100 / 5.000 AB0125 szt.

Gwiazdka dystansowa MAX
Dystanser do zbrojenia pionowego.

Otulina betonu
[mm]

Średnica zbrojenia Ø
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

20 6-20 250 / 40.000 AB0126 szt.

25 6-20 250 / 36.000 AB0127 szt.

30 6-20 125 / 20.000 AB0128 szt.

35 6-20 125 / 18.000 AB0129 szt.

40 6-20 125 / 14.000 AB0130 szt.

50 6-20 50 / 8.000 AB0131 szt.
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Rura dystansowa do ściągów
Rurka dystansowa z tworzywa sztucznego służy do osłonięcia ściągów i utrzymania 
stałej odległości pomiędzy deskowaniem. Sprzedawana jest w odcinkach 2m            
i może być przycięta na żądany wymiar na placu budowy. Aby zapewnić lepsze 
połączenie z betonem powierzchnia rurki jest radełkowana.

Wykonanie
 

Zewn. Ø
[mm]

Wewn. Ø
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[m]

Nr art. Jm.

radełkowana 24 20 2.000 100 / 3.000 166455 m

radełkowana 25 22 2.000 100 / 3.000 AB0144 m

radełkowana 26 22 2.000 100 / 3.000 270852 m

radełkowana 32 26 2.000 50 / 2.100 171585 m

Stożek do rurek dystansowych
Stożek jest montowany do rurek dystansowych na czas betonowania,                                 
po rozszalowaniu jest on usuwany z rurki.

Średnica wewn. rury Ø
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

20 500 / 24.000 AB0145 szt.

22 500 / 30.000 AB0146 szt.

26 250 / 12.500 AB0147 szt.

Technika szalunkowa
Dystanse z tworzywa sztucznego
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Korek do rurek dystansowych
Korek służy do zaślepiania otworów w rurkach dystansowych.

Średnica wewn. rury Ø
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

20 1.000 / 48.000 AB0148 szt.

22 1.000 / 48.000 AB0149 szt.

26 1.000 / 24.000 AB0150 szt.

Korek uszczelniający
Korek uszczelniający z elastycznego PVC służy do wodoszczelnego zamknięcia 
otworów w rurkach dystansowych.

Średnica wewn. rury Ø
[mm]

Ilość sztuk w opakowaniu
[szt.]

Nr art. Jm.

22 500 / 40.000 AB0152 szt.

Korek do deskowań
Korek do deskowań służy do zamykania otworów w deskowaniach.

Średnica wewn. rury Ø
[mm]

Ilość sztuk w opakowaniu
[szt.]

Nr art. Jm.

22 - 25 500 AB0153 szt.

Rura dystansowa z dwoma korkami Oktagon
Podobnie jak standardowa rura dystansowa, Oktagon służy do zachowania 
stałej odległości pomiędzy deskowaniem. Wykonana jest z HDPE bez dodatków                  
z PVC, kwasoodporna i stablina. Sprzedawana jest w komplecie z dwoma korkami 
Oktagon. Dzięki kołnierzom o średnicy 60mm charakteryzuje się podwyższoną 
wodoszczelnością testowaną do 7 bar (certyfikat szczelności wg normy B3303). 

Grubość ściany
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

200 100 / 2.400 182457 szt.

250 100 / 2.400 133794 szt.

300 100 / 2.400 179670 szt.

350 100 / 1.500 166158 szt.

Technika szalunkowa
Dystanse z tworzywa sztucznego
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Technika szalunkowa
Dystanse z tworzywa sztucznego

Dystans pionowy
Punktowa podkładka do zbrojenia poziomego ze specjalną szczęką zaciskową.

Materiał
 • Tworzywo sztuczne

Otulina betonu
[mm] 

Średnica zbrojenia Ø
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

15 4 - 16 1.000 / 36.000 AB0133 szt.

20 4 - 16 500 / 36.000 AB0134 szt.

25 4 - 16 500 / 21.000 AB0135 szt.

30 4 - 16 250 / 20.000 AB0136 szt.

35 4 - 16 250 / 18.000 AB0137 szt.

40 4 - 16 250 / 15.000 AB0138 szt.

50 4 - 16 125 / 10.000 AB0140 szt.

Podkładka dystansowa pod zbrojenie poziome
W zależności od jej ułożenia na podłożu umożliwia uzyskanie różnej grubości otuliny 
betonu.

Otulina betonu
[mm] 

Średnica zbrojenia Ø
[mm]

Opakowanie
[szt.]

Nr art. Jm.

15 / 20 / 25 4 - 12 500 AB0389 szt.

20 / 25 / 30 / 35 4 - 20 500 AB0390 szt.

Dystans z okrągłą powierzchnią styku
Stosowany głównie na podłożu o miękkiej  powierzchni (np. styropian).
Dzięki okrągłej podstawie dystans nie wbija się w podłoże pod ciężarem zbrojenia. 

Otulina betonu
[mm] 

Średnica zbrojenia Ø
[mm]

Opakowanie
[szt.]

Nr art. Jm.

15/20 8-16 500 AB0391 szt.

25/30 8-16 400 AB0392 szt.

40/50 6-16 200 AB0393 szt.

50/60 6-16 200 AB0394 szt.

70/80 8-16 200 AB0395 szt.

90/100 8-16 100 AB0396 szt.

Stabilizator mimośrodowy - EXZENTER
Wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia. Stabilizator mocuje się za pomocą 
gwoździa, który wbijamy do deskowania, następnie obracamy całym krążkiem,     
aż do osiągnięcia pożądanej pozycji (gwóźdź jest wbity mimośrodowo) i mocujemy 
go drugim gwoździem.

Materiał
 • Tworzywo sztuczne odporne na uderzenia

Średnica Ø
[mm]

Wysokość
[mm]

Ilość sztuk w opakowaniu
[szt.]

Nr art. Jm.

41 30 100 121151 szt.
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Technika szalunkowa
Dystanse z tworzywa sztucznego

Stabilizator z gwoździem - ZENTER
Wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia. Idealny do szalunków jedno-
stronnych. Stabilizator mocuje się za pomocą gwoździa o długości 60mm, który 
wbijamy do deskowania.

Materiał
 • Tworzywo sztuczne odporne na uderzenia

Średnica Ø
[mm]

Ilość sztuk w opakowaniu
[szt.]

Nr art. Jm.

50 100 143883 szt.

Dystanse do płyt chodnikowych
Dystanse umożliwiają położenie płyt na suchym jastrychu bez użycia zapraw. 
Przy ich użyciu pomiędzy płytami powstaje fuga o szerokości 5mm a odległość 
pomiędzy podłożem a płytą wynosi 9mm co pozwala na swobodny odpływ wody 
deszczowej.

Parametry Nr art. Jm.

Guma 120 x 120 x 9mm 100193 szt.

Stabilizator bez gwoździa

Materiał
 • Tworzywo sztuczne odporne na uderzenia

Średnica Ø
[mm]

Ilość sztuk w opakowaniu
[szt.]

Nr art. Jm.

60 100 439335 szt.
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Technika szalunkowa
Listwy trójkątne

Listwa trójkątna drewniana
Lekka listwa do mocowania gwoździami o przekroju trójkątnym z lekkiego drewna.

Materiał
 • Drewno

Wymiar a/b
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[m]

Nr art. Jm.

11 / 16 2.000 200 / 9.800 AB0176 m

14 / 21 2.000 200 / 9.800 AB0177 m

18 / 26 2.000 200 / 9.800 AB0178 m

26 / 35 2.000 100 / 4.900 AB0179 m

30 / 41 2.000 100 / 4.900 AB0180 m

Listwa trójkątna z tworzywa sztucznego
Listwa wykonana metodą ekstrudowania z tworzywa sztucznego o podwyższonej 
wytrzymałości na uderzenia. Odporna na warunki atmosferyczne. Idealnie gładka i 
odporna na środki czyszczące, rozpuszczalniki i środki ochrony betonu.

Materiał
 • Tworzywo sztuczne

Wymiar a/b
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[m]

Nr art. Jm.

10 / 15 2.500 100 / 10.000 AB0154 m

15 / 21 2.500 100 / 10.000 AB0155 m

20 / 28 2.500 100 / 10.000 AB0156 m

25 / 35 2.500 100 / 5.000 AB0157 m

30 / 41 2.500 100 / 5.000 AB0158 m

Listwa trójkątna NF - z otworem
Cechuje się tymi samymi zaletami co listwa trójkątna. Dodatkowo posiada pasek 
do mocowania gwoździami do deskowania.

Materiał
 • Tworzywo sztuczne

Wymiar a/b/c
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[m]

Nr art. Jm.

10 / 15 / 24 2.500 100 / 10.000 AB0159 m

15 / 21 / 31 2.500 100 / 5.000 AB0160 m

20 / 28 / 36 2.500 100 / 5.000 AB0161 m
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Technika szalunkowa
Listwy trójkątne

Listwa trójkątna pełna
Cechuje się tymi samymi zaletami co listwa trójkątna. Dodatkowo posiada pasek 
do mocowania gwoździami do deskowania.

Materiał
 • Tworzywo sztuczne

Wymiar a/b/c
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[m]

Nr art. Jm.

7 / 10 / 20 2.500 100 / 10.000 AB0164 m

10 / 15 / 25 2.500 100 / 10.000 AB0165 m

15 / 21 / 30 2.500 100 / 5.000 AB0166 m

Rynienka
Listewka wykonana metodą ekstrudowania z tworzywa sztucznego o podwyższonej 
wytrzymałości na uderzenia. Odporna na warunki atmosferyczne. Idealnie gładka i 
odporna na środki czyszczące, rozpuszczalniki i środki ochrony betonu. Ze względu 
na to, że listwa pozostaje w betonie, można ją zamocować za pomocą gwoździ z 
małą główką.

Materiał
 • Tworzywo sztuczne

Wymiar a/b/c
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[m]

Nr art. Jm.

11 / 15 / 23 / 8 2.500 100 / 5.000 AB0173 m

12 / 20 / 29 / 18 2.500 100 / 5.000 AB0174 m

16 / 30 / 35 / 32 2.500 100 / 2.000 AB0175 m

Listwa trapezowa
Listwa wykonana z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości na 
uderzenia metodą ekstrudowania. Odporna na warunki atmosferyczne. Idealnie 
gładka i odporna na środki czyszczące, rozpuszczalniki i środki ochrony betonu.

Materiał
 • Tworzywo sztuczne

Wymiar a/b/c
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[m]

Nr art. Jm.

16 / 10 / 20 2.500 100 / 2.000 AB0168 m

20 / 10 / 10 2.500 100 / 2.000 AB0169 m

30 / 20 / 15 2.500 100 / 2.000 AB0170 m

40 / 20 / 10 2.500 100 / 2.000 AB0171 m
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Osłonka PCV na pręty zbrojeniowe
Nasadka z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Zabezpiecza przed 
urazami na placu budowy.

Materiał
 • Tworzywo sztuczne

Średnica zbrojenia Ø
[mm]

Ilość sztuk w opakowaniu
[szt.]

Nr art. Jm.

6-18 250 AB0265 szt.

16-30 250 AB0737 szt.

Profil BHP
Ochronna nakładka wzmocniona stalową wkładką, umożliwia szybkie i łatwe 
zabezpieczenie zbrojenia na budowie. Można ją stosować wielokrotnie jako osłonę 
pionową lub poziomą. Żółty ostrzegawczy kolor osłony zwiększa widoczność strefy 
niebezpiecznej na budowie.

Materiał
 • Tworzywo sztuczne

Długość
[m]

Ilość sztuk w opakowaniu
[szt.]

Nr art. Jm.

1 6/6 767608 szt.

Technika szalunkowa
BHP na placu budowy
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Dystans liniowy łączony
Dystanse gwarantujące łatwy przepływ betonu. Dzięki ostrym zakończeniom odz-
naczają się małym kontaktem z szalunkiem. Znajdujące się na górze dystansów 
ograniczniki uniemożliwiają przesunięcie się zbrojenia.
Łącząc dystanse można uzyskać następujące długości podkładek: 0,67 m; 1,34 m; 
2,00 m; 2,39 m i 2,48 m

Otulina betonu
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

15 2.000 10 / 2.500 336060 m

20 2.000 10 / 2.500 336066 m

25 2.000 10 / 2.500 336067 m

30 2.000 10 / 2.500 336071 m

Dystans prostokątny
Prostokątny dystans pod dolne zbrojenie, ze względu na swój kształt nadaje się 
zwłaszcza do wykonywania wąskich elementów.

Wykonanie Otulina betonu
[mm]

Wymiary
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

podwójny 15 200 x 200 90 / 4.320 422907 szt.

podwójny 20 200 x 200 90 / 4.320 230139 szt.

podwójny 25 200 x 200 90 / 4.320 162759 szt.

podwójny 30 200 x 200 90 / 4.320 230143 szt.

pojedynczy 15 95 x 200 120 / 8.640 AB0094 szt.

pojedynczy 20 95 x 200 120 / 8.640 AB0095 szt.

pojedynczy 25 95 x 200 120 / 8.640 AB0096 szt.

pojedynczy 30 95 x 200 120 / 8.640 AB0097 szt.

Dystans pierścieniowy
Oszczędzający czas pracy, lekki dystans o specjalnej konstrukcji dzięki której 
powstają tylko punktowe ślady po kontakcie dystansu z szalunkiem. Jeden komplet 
zawiera 12 dystansów o średnicach od Ø 150 mm do Ø 400 mm.

Otulina betonu
[mm]

Komplety w 
opakowaniu

Opakowanie
[szt.]

Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

15 25 300 7.200 103227 kpl.

20 25 300 4.800 116275 kpl.

25 25 300 4.800 196433 kpl.

30 25 300 4.800 169818 kpl.

Technika szalunkowa
Zakład prefabrykacji
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Płytki montażowe
Płytki montażowe stosowane są przy montażu prefakrykatów jako elelmety 
dystansowe. Są wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, ich nośność 
wynosi 7kN/cm2.

Wymiar
[mm] 

Grubość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

70 x 70 2 1.000 / 30.000 AB0107 szt.

70 x 70 3 1.000 / 30.000 AB0108 szt.

70 x 70 5 500 / 25.000 AB0110 szt.

70 x 70 7 500 / 15.000 AB0112 szt.

70 x 70 9 250 / 12.000 AB0114 szt.

70 x 70 15 250 / 8.000 AB0117 szt.

70 x 70 20 250 / 6.000 AB0118 szt.

Rura stalowa
Stosowana jest jako osłona na placu budowy. 
Jest lekka i stabilna, ma spiralną strukturę. 

Grubość blachy
[mm] 

Średnica 
[mm]

Długość
[m]

Nr art. Jm.

0,3 40 5 169874 m

0,3 50 5 107434 m

0,3 60 5 134390 m

0,3 70 5 171570 m

0,3 80 5 163794 m

0,3 90 5 123256 m

0,3 95 5 137367 m

Przekładka
Pomocna przy transporcie i składowaniu gotowych elementów.
Wykonana z mocnego tworzywa sztucznego odpornego na nacisk.

Wymiar
[mm] 

Grubość
[mm]

Nr art. Jm.

65 x 140 13 105900 szt.

Spinki
Elastyczne spinki ze stali sprężynowej do wiązania zbrojenia. Umożliwiają one 
łączenie stali w szybki prosty sposób, bez użycia skomplikowanych narzędzi.

Typ Średnica Ø
[mm]

Pręt 1 Pręt 2 Opakowanie
[szt.]

Nr art. Jm.

6/8 1,45 4-6 6-8 15.000 AB0398 szt.

8/8 1,5 6-8 6-8 10.000 AB0399 szt.

8/10 1,5 5-8 8-10 13.000 AB0400 szt.

8/12 1,6 5-8 10-12 10.000 AB0401 szt.

8/14 1,6 5-8 12-14 10.000 AB0402 szt.

Technika szalunkowa
Zakład prefabrykacji
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Pokrywy do prefabrykatów
Uniwersalne pokrywy stosowane są do zamykania otworów w elementach 
prefabrykowanych. Występują w różnych rozmiarach, kolorach i kształtach.

Wymiary
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

160 / 200 3.850 / 3.850 699757 szt.

400 / 450 1.250 / 1.250 699760 szt.

450 / 500 1.250 / 1.250 699761 szt.

Listwa stalowa trójkątna
Listwę trójkątną stalową stosuje się przy szalunkach stalowych. Jest łatwa                  
do przyspawania. 

Wymiar a/b
[mm]

Długość
[mm]

Nr art. Jm.

10/14 4000 174438 m

15/21 4000 180675 m

Technika szalunkowa
Zakład prefabrykacji
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Rura dystansowa - FASA

Materiał
 • Włóknobeton, bez azbestu

Wymiar
[mm] 

Grubość ścianki
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

22 x 44 8 1.250 5 / 400 160234 szt.

Korek betonowy do rurek betonowych
Korek betonowy o średnicy 22mm służy do zaślepiania otworów w rurach 
betonowych. 

Długość
[mm]

Opakowanie
[szt.]

Nr art. Jm.

20 1000 197585 szt.

50 500 AB0298 szt.

Korek do betonu architektonicznego

Materiał
 • Włóknobeton

D1
[mm]

D2
[mm]

Długość
[mm]

Nr art. Jm.

36 21,6 22,0 510401 szt.

Technika szalunkowa
Dystanse betonowe
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Klej epoksydowy jednoskładnikowy
Klej epoksydowy jednoskładnikowy do klejenia korków betonowych. Może być 
stosowany nawet na lekko wilgotnych powierzchniach. 
Pakowany jest w zestawy 3 x 500 gram, w wygodnej formie rękawów                                        
do bezpośredniego użycia. Przydatność do użycia wynosi 12 miesięcy - w 
przypadku nowych, nieotwartych opakowań. 

Ilość w puszce
[kg]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

1.5 14 / 168 106873 szt.

Klej dwuskładnikowy
Uniwersalny klej epoksydowy do klejenia korków betonowych oraz wykonywania 
szybkich napraw, uzupełniania ubytków w nawierzchniach betonowych oraz 
żelbetowych. Materiał bezrozpuszczalnikowy o wysokich parametrach technicznych 
i dobrej przyczepności do podłoża.
Komplet składa się ze dwóch komponentów: składnik A (żywica epoksydowa              
z wypełniaczami - 2,33kg), składnik B (modyfikowana amina cykloalifatyczna 
1,17kg). Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
wolnych od wilgoci, przemarzania oraz kontaktu z ogniem – max. 6 miesięcy

Jednostka sprzedaży
[kg]

Składnik A
[kg]

Składnik B
[kg]

Nr art. Jm.

3,5 2,33 1,17 AB0296 szt.

Technika szalunkowa
Dystanse betonowe

Akcesoria

Wyciskacz tubowy 
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Rura stalowa

Długość
[m] 

Średnica wewnętrzna
[mm]

Średnica zewnętrzna
[mm]

Nr art. Jm.

6 22 24 AB0405 szt.

3 22 24 AB0406 szt.

Łącznik do rur betonowych o średnicy 22mm

Opakowanie
[szt.]

Nr art. Jm.

250 AB0268 szt.

Korek uszczelniający do rur betonowych

Opakowanie
[szt.]

Nr art. Jm.

250 AB0267 szt.

Schemat mocowania

1 -  Rura dystansowa włóknobetonowa 
FASA, dł. 10 cm

2 - Rura stalowa Ø 22mm
3 - Łącznik do rur betonowych
4 - Korek uszczelniający DIK 22
5 - Stożek 10mm
6 - Stożek 50mm

Technika szalunkowa
Dystanse betonowe
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Stożek

Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

10 500 / 30.000 AB0146 szt.

50 250 / - AB0407 szt.

Stożek z uszczelką
Z wklejoną uszczelką EPDM 6mm

Do rury Ø
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

22 500 / 24.000 558971 szt.

Technika szalunkowa
Dystanse betonowe
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Podkładka trapezowa 500mm

Materiał
 • Beton

 

Otulina betonu
[mm]

Długość
[mm]

Nr art. Jm.

20 500 AB0031 szt.

25 500 AB0032 szt.

30 500 AB0033 szt.

40 500 AB0034 szt.

50 500 AB0035 szt.

60 500 AB0036 szt.

70 500 AB0037 szt.

Podkładka trapezowa 800mm

Materiał
 • Beton

Otulina betonu
[mm]

Długość
[mm]

Nr art. Jm.

20 800 AB0272 szt.

25 800 AB0273 szt.

30 800 AB0274 szt.

40 800 AB0275 szt.

50 800 AB0276 szt.

60 800 AB0277 szt.

70 800 AB0278 szt.

Technika szalunkowa
Dystanse betonowe
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Podkładka trapezowa 500mm

Materiał
 • Beton

 

Otulina betonu
[mm]

Długość
[mm]

Nr art. Jm.

20 500 AB0031 szt.

25 500 AB0032 szt.

30 500 AB0033 szt.

40 500 AB0034 szt.

50 500 AB0035 szt.

60 500 AB0036 szt.

70 500 AB0037 szt.

Podkładka włóknobetonowa Wąż

Materiał
 • Włóknobeton

Otulina betonu
[mm]

Rodzaj Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

25 z wypustkami 1.000 100 / 1500 121590 szt.

30 z wypustkami 1.000 100 / 1250 190913 szt.

40 z wypustkami 1.000 100 / 1000 141144 szt.

25 bez wypustek 1.000 100 / 1500 101607 szt.

30 bez wypustek 1.000 100 / 1250 163342 szt.

40 bez wypustek 1.000 100 / 750 180731 szt.

Podkładka włóknobetonowa Łuk

Materiał
 • Włóknobeton

Otulina betonu
[mm]

Rodzaj Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

25 z wypustkami 330 100 / 3200 140401 szt.

30 z wypustkami 330 100 / 2400 150202 szt.

40 z wypustkami 330 100 / 1600 169756 szt.

25 bez wypustek 330 100 / 3200 176351 szt.

30 bez wypustek 330 100 / 2600 107409 szt.

40 bez wypustek 330 100 / 1600 117210 szt.

Podkładka trójkątna pełna

Materiał
 • Włóknobeton

Otulina betonu
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

20 1.000 100 / 1.500 196036 szt.

25 1.000 100 / 1.000 134730 szt.

30 1.000 100 / 750 152119 szt.

35 1.000 100 / 600 154284 szt.

40 1.000 100 / 400 162301 szt.

50 1.000 100 / 250 110367 szt.

Podkładka trójkątna z dwoma drutami

Materiał
 • Włóknobeton

Otulina betonu
[mm]

Długość
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

40 330 50 / 1.800 125970 szt.

50 330 40 / 1.400 143359 szt.

60 330 25 / 900 153541 szt.

Technika szalunkowa
Dystanse betonowe
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Podkładka betonowa - kość z drutem
Dla różnych grubości otuliny, umożliwia dokładne ułożenie.

Materiał
 • Włóknobeton

Otulina betonu
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

20-25-30 500 / 25.000 AB0261 szt.

35-40-50 250 / 10.000 AB0262 szt.

45-55-60 125 / 5.000 AB0263 szt.

Podkładka betonowa - kość bez drutu
Dla różnych grubości otuliny, umożliwia dokładne ułożenie.

Materiał
 • Włóknobeton

Otulina betonu
[mm]

Opakowanie/Paleta
[szt.]

Nr art. Jm.

20-25-30 1000 / 30.000 AB0326 szt.

35-40-50 250 / 10.000 AB0327 szt.

45-55-60 125 / 5.000 AB0335 szt.

Technika szalunkowa
Dystanse betonowe

28 www.haberkorn.pl        szalunki@haberkorn.pl



Podkładka z drutem ocynkowanym
Podkładka z drutem ocynkowanym (wykonanie płaskie). Dystans z lanego betonu, 
bez tworzywa sztucznego i azbestu.

Materiał
 • Beton lany

Otulina betonu
[mm]

Opakowanie
[szt.]

Nr art. Jm.

25 600 AB0021 szt.

30 500 AB0022 szt.

40 250 AB0023 szt.

50 200 AB0024 szt.

70 100 AB0025 szt.

Podkładka betonowa punktowa - wykonanie kwadrat
Podkładka betonowa punktowa (wykonanie kwadrat), z dwoma plastikowymi 
zapięciami. Do mocowania zbrojenia w miejscach krzyżowania się prostopadłych 
prętów.

Materiał
 • Beton lany

Otulina betonu
[mm]

Opakowanie
[szt.]

Nr art. Jm.

20 300 AB0051 szt.

25 300 AB0052 szt.

30 250 AB0053 szt.

35 250 AB0054 szt.

40 250 AB0055 szt.

50 200 AB0056 szt.

Podkładka betonowa punktowa - wykonanie gwiazdkowe
Podkładka betonowa punktowa (wykonanie gwiazdkowe) z dwoma plastikowymi 
zapięciami. Do mocowania zbrojenia w miejscach krzyżowania się prostopadłych 
prętów.

Materiał
 • Beton lany

Otulina betonu
[mm]

Opakowanie
[szt.]

Nr art. Jm.

20 300 AB0011 szt.

25 300 AB0012 szt.

30 250 AB0013 szt.

40 250 AB0015 szt.

50 200 AB0016 szt.

Technika szalunkowa
Dystanse betonowe
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Drut wiązałkowy 
W motkach

Grubość
[mm]  

Nr art. Jm.

1,2 AB0048 kg

1,4 AB0041 kg

1,6 AB0271 kg

Drut wiązałkowy 
W kręgach

Grubość
[mm] 

Nr art. Jm.

1,4 AB0042 kg

1,6 AB0270 kg

3 AB0049 kg

Cęgi zbrojarskie
Knipex

Długość
[mm]

Nr art. Jm.

300 648194 szt.

Cęgi zbrojarskie
Stubai

Długość
[mm]

Rodzaj Nr art. Jm.

280mm polerowana głowica, uchwyty z tworzywa sztucznego 113765 szt.

280mm polerowana głowica, uchwyty bez nakładek 106808 szt.

Technika szalunkowa
Akcesoria zbrojarskie
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Technika szalunkowa
Akcesoria zbrojarskie

Drut wiązałkowy z oczkami
Drut z dwoma oczkami do wiązania zbrojeń, itp.

d x L
[mm]

Wykonanie Ilość w opakowaniu
[szt.]

Nr art. Jm.

1.0 x 100 kolor miedziany 5.000 147131 kpl.

1.0 x 120 kolor miedziany 5.000 111654 kpl.

1.0 x 140 kolor miedziany 5.000 100858 kpl.

1.0 x 160 kolor miedziany 5.000 142375 kpl.

1.0 x 200 kolor miedziany 5.000 184725 kpl.

1.4 x 100 kolor miedziany 2.500 D07319 zwój

1.4 x 120 kolor miedziany 2.500 D07320 zwój

1.4 x 140 kolor miedziany 2.500 D07321 zwój

1.4 x 160 kolor miedziany 2.500 D11281 zwój

1.0 x 140 kolor miedziany 5.000 D08352 zwój

Akcesoria

Automat do wiązania drutu 
Długość 310 mm.

Nr art. Jm.

192168 szt.
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Technika szalunkowa
Akcesoria ciesielskie

Płyn antyadhezyjny
Uniwersalny środek do oddzielenia od betonu wszystkich rodzajów szalunków: 
drewnianych, stalowych i wykonanych z tworzywa sztucznego.

Informacje
 • pielęgnuje drogie szalunki stalowe
 • zapobiega rdzewieniu
 • zapobiega wysychaniu, spęcznieniu
 • natychmiast wnika w drewniane szalunki
 • w czasie rozdzielania nie pozostawia plam, zabrudzeń, oraz zapewnia doskonałą jakość 

powierzchni
 • nadaje się do temperatur do 60 °C

 

Pojemność
[l] 

Nr art. Jm.

Beczka 210, mauzer 1000 AB0010 l

Opakowanie 25 - 60 AB0010 l

Płyn antyadhezyjny do betonu architektonicznego
Płyn antyadhezyjny o ulepszonej formule przeznaczony do pokrywania szalunków 
przed zastosowaniem betonu architektonicznego.
 

Pojemność
[l] 

Nr art. Jm.

30 214447 l

Spryskiwacz do płynu antyadhezyjnego
Spryskiwacz wykonany jest z wysokiej jakości stali odpornej na oleje. 
Urządzenie jest wyposażone w manometr, zawór bezpieczeństwa, wygodny 
uchwyt rurki rozprowadzającej płyn oraz odporny na oleje wąż. 

Pojemność
[l] 

Max ciśnienie robocze
[bar]

Materiał Nr art. Jm.

5 6 stal 106226 szt.

Spryskiwacz Gloria
 

Model
 

Objętość
[l] 

Materiał
 

Nr art. Jm.

Prima 5 litrów 5 tworzywo sztuczne 190511 szt.

Stratos 5 litrów 5 wysokiej jakości plastik 112652 szt.
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Technika szalunkowa
Akcesoria ciesielskie

Młotek ciesielski
 

Opis
 

Waga
[kg]

Nr art. Jm.

Trzonek stalowy, magnetyczny 0,5 105229 szt.

Sklejka szalunkowa
Drewno dwustronnie heblowane, impregnowane, potrójna warstwa lakieru.

Wymiar
[mm]

Grubość
[mm]

Nr art. Jm.

1.500 x 500 27 101324 szt.

2.000 x 500 27 106693 szt.

2.500 x 500 27 197613 szt.

Sklejka szalunkowa chińska
Chińska sklejka szalunkowa składa się z fornirów drewna topolowego układanych 
usłojeniem na krzyż. Charakteryzuje się niską wagą i stanowi doskonałą alternatywę 
cenową dla innych sklejek.

Wymiar
[mm]

Grubość
[mm]

Nr art. Jm.

2,5 x 1,25 21 AB0408 szt.

Korek do deskowań
Korek do deskowań służy do zamykania otworów w deskowaniach.

Średnica wewn. rury Ø
[mm]

Ilość sztuk w opakowaniu
[szt.]

Nr art. Jm.

22 - 25 500 AB0153 szt.
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Pojemnik na beton

Pojemność
[l]

Górna Ø
[mm]

Wysokość
[mm] 

Waga
[kg]

Nr art. Jm.

750 1.300 1.380 216 120470 szt.

1.000 1.300 1.680 280 120897 szt.

Pojemnik na beton z pomostem

Pojemność
[l] 

Górna Ø
[mm]

Wysokość
[mm]

Waga
[kg]

Nr art. Jm.

500 1300 1470 630 167792 szt.

750 1300 1575 650 179340 szt.

1000 1300 1780 680 532233 szt.

1250 1300 1870 740 615493 szt.

1500 2000 1870 840 773040 szt.

Zsyp do gruzu
Zsyp do gruzu o solidnej konstrukcji, wzmocniony żebrami.

Dane techniczne
 • długość całkowita 1,1m
 • długość użytkowa 1,0m
 • grubość ściany 5,0 – 7,5mm
 • grubość żeber 2mm 
 • średnica wewnętrzna 515mm 
 • średnica zewnętrzna 550mm 
 • najszerszy punkt 620mm 
 • maksymalna długość rury 30m 

 

Opis Waga [kg] Nr art. Jm.

segment podstawowy 8,6 kg 175540 szt.

segment pośredni 9,6 kg 175538 szt.

segment możliwy do zamocowania na rusztowaniu 12,0 kg 181444 szt.

segment możliwy do zamocowania do okna lub dachu 25,0 kg 181445 szt.

Podpora stropowa
Gwint osłonięty, nastawienie dowolne.

Wykonanie Nośność
[kg]

Nr art. Jm.

Gr. 1 / 1,6 - 2,9m 1.010 - 1.800 162799 szt.

Gr. 2 / 2,0 - 3,6m 801 - 1.800 172157 szt.

Gr. 3 / 2,5 - 4,4m 700 - 1.700 153362 szt.

Technika szalunkowa
Akcesoria ciesielskie
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Klucz do żabek
Napinacz dźwigniowy do drutu ściągającego.

Dane techniczne
 • Obciążenie                 do 25 kN

Do prętów Ø
[mm]

Nr art. Jm.

12 175787 szt.

Ręczna giętarka do prętów zbrojeniowych

Do prętów Ø
[mm]

Nr art. Jm.

10 141922 szt.

12 126276 szt.

14 190079 szt.

16 146685 szt.

Giętarka do prętów

Do prętów Ø
[mm]

Nr art. Jm.

8 - 10 132612 szt.

10 - 12 102954 szt.

12 - 14 182464 szt.

Żabka sprężynowa
Wzmocniony uchwyt ze sprężyną do drutów ściągających o średnicy od Ø 5mm 
do Ø 10 mm.

Dane techniczne
 • Obciążenie                 do 25 kN

Materiał
 • Stal cynkowana, S235JR

Podstawa uchwytu
[mm]

Do prętów Ø
[mm]

Ilość sztuk w opakowaniu
[mm]

Nr art. Jm.

110 x 75 5 - 10 50 145323 szt.

Technika szalunkowa
Akcesoria ciesielskie
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Technika szalunkowa
Przerwy robocze

Streckmetall płaski
Streckmetall to panele wykonane z ocynkowanej ogniowo, żebrowanej siatki 
stalowej. 

Zastosowanie

 • jako siatka podtynkowa

 • jako szalunek tracony do wykonywania przerw roboczych w betonowaniu

 • do wykonywania detali architektonicznych takich jak na przykład sklepienia

 • do zabezpieczania  przejść rurowych

Grubość materiału
[mm]

Wymiary
[mm]

Wysokość
[mm] 

Opakowanie/Paleta
[m2]

Nr art. Jm.

0,25 2.500 x 600 4 30 / 600 AB0069 m2

Streckmetall żebrowany
Streckmetall to panele wykonane z ocynkowanej ogniowo, żebrowanej siatki 
stalowej. 

Zastosowanie

 • jako siatka podtynkowa

 • jako szalunek tracony do wykonywania przerw roboczych w betonowaniu

 • do  wykonywania detali architektonicznych takich jak na przykład sklepienia

 • do zabezpieczania  przejść rurowych

Grubość materiału
[mm]

Wymiary
[mm]

Wysokość
[mm] 

Opakowanie/Paleta
[m2]

Nr art. Jm.

0,3 2.500 x 600 10 30 / 1.050 187821 m2

0,5 2.500 x 600 10 15 / 750 108406 m2
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Technika szalunkowa
Przerwy robocze

Siatka trapezowa Recostal
Siatki trapezowe Recostal służą do wykonywania przerw roboczych                                            
w konstrukcjach żelbetowych. Dzięki porowatej strukturze blachy, z której Recostal 
jest produkowany zapewnione jest optymalne związanie z betonem. Trapezowy 
profil blachy zapobiega efektowi klawiszowania sąsiadujących ze sobą płyt, 
wylewanych w poszczególnych etapach. 
Produkt dostępny jest również w wariancie z konstrukcją nośną i stopą, a także 
w wersji z uszczelnieniem: taśmą bentonitową, blachą uszczelniającą, wężem 
iniekcyjnym.

Grubość materiału
[mm]

Wymiar
[m]

Wysokość
[mm]

Paleta
[m2]

Nr art. Jm.

25 1,2 x 2,25 25 270 AB0329 m2
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Wewnętrzna taśma uszczelniająca do szczelin roboczych
Typ A

Materiał
 • Miękki PVC

 

Szerokość
[mm]

Długość roli
[m]

Nr art. Jm.

150 25 137219 m

190 25 314471 m

240 25 110683 m

320 25 113703 m

Wewnętrzna taśma dylatacyjna
Typ D

Materiał
 • Miękki PVC

 

Szerokość
[mm]

Długość roli
[m]

Nr art. Jm.

150 25 109955 m

190 25 314334 m

200 25 180901 m

240 25 179407 m

320 25 110620 m

Zewnętrzna taśma uszczelniająca do szczelin roboczych
Typ AA

Materiał
 • Miękki PVC

 

Szerokość
[mm]

Długość roli
[m]

Nr art. Jm.

200 25 196654 m

250 25 106757 m

320 25 141804 m

Technika szalunkowa
Uszczelnienia
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Zewnętrzna taśma dylatacyjna
Typ AD

Materiał
 • Miękki PVC

 

Szerokość
[mm]

Długość roli
[m]

Nr art. Jm.

200 25 159342 m

240 25 313308 m

250 25 126527 m

320 25 118532 m

Taśma zamykająca

Materiał
 • Miękki PVC

 

Szerokość
[mm]

Długość roli
[m]

Nr art. Jm.

50 25 AB0422 m

70 25 AB0423 m

140 25 AB0424 m

Mata dylatacyjna
Typ FLEX

Materiał
 • Miękki PVC

 

Szerokość
[mm]

Długość roli
[m]

Nr art. Jm.

190 25 310326 m

240 25 311969 m

240 (Werksnorm) 25 482736 m

320 25 381134 m

Technika szalunkowa
Uszczelnienia
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Zgrzewarka do taśm dylatacyjnych i roboczych

Moc
[W]

Napięcie
[V]

Częstotliwość
[Hz]

Nr art. Jm.

300 220-230 50 172118 szt.

Klips do mocowania taśm dylatacyjnych i uszczelniających
W czasie montażu w taśmach nie mogą powstać żadne otwory. Za pomocą klipsów 
mocuje się wszystkie rodzaje taśm roboczych. Klipsy montuje się w rozstawie 300 
mm.
 

Ilość sztuk w opakowaniu
[szt.] 

Nr art. Jm.

200 185491 szt.

Siloband Typ S

Materiał
 • Miękki PVC

 

Opis
[mm]

Długość roli
[m]

Nr art. Jm.

S 80 z otworami 25 161781 m

S 80 bez otworów 50 145871 m

S 120 z otworami 50 111476 m

S 120 bez otworów 50 121359 m

Gwoździe
 

Rozmiar
[mm]

Nr art. Jm.

Gwoździe budowlane 20 x 40mm AB0736 kg

Gwoździe budowlane 28 x 65mm AB0560 kg

Gwoździe budowlane 30 x 80mm AB0397 kg

Gwoździe budowlane 40 x 100mm AB0634 kg

Gwoździe druciaki 1,6 x 30mm AB0561 kg

Gwoździe hartowane 40mm AB0285 kg

Gwoździe hartowane 45mm AB0648 kg

Gwoździe hartowane 50mm AB0696 kg

Gwoździe hartowane 60mm AB0635 kg

Technika szalunkowa
Uszczelnienia

40 www.haberkorn.pl        szalunki@haberkorn.pl



Taśma bentonitowa
Taśma bentonitowa zabezpiecza przed dostępem wody. Służy do uszczelniania 
przerw roboczych w pracach żelbetowych. Pod wpływem wilgoci bentonit pęcznieje 
i żeluje uszczelniając pęknięcia i ubytki w betonie. Taśmy bentonitowe można 
zastosować do uszczelniania zarówno elementów poziomych jak i pionowych,         
a także przejść rurowych. 
 

Wymiar
[mm]

Ilość w opakowaniu
[m]

Nr art. Jm.

18 x 8 60 151895 m

20 x 15 30 168219 m

20 x 25 21 175071 m

Elementy montażowe do taśm bentonitowych
 

Rodzaj elementu montażowego Długość
[m]

Pojemność
[ml]

Ilość
w opakowaniu

Nr art. Jm.

Siatka Revofix 2 - 30 m AB0287 m

Stalowa listwa montażowa z otworami 1 - 20 m 168668 m

Klej do opasek uszczelniających - 300 12 szt. 192163 szt.

Technika szalunkowa
Uszczelnienia
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Blacha Butyl - Flex 150
Ocynkowana, obustronnie powlekana butyl - kauczukiem blacha do łączenia              
i uszczelniania miejsc połączeń w pracach betonowych.

Zastosowanie
 • zapewnia mocne związanie z betonem
 • uniemożliwia przenoszenie drgań pomiędzy betonem
 • szybki i prosty montaż
 • nie potrzeba żadnych dodatkowych prac przy montażu
 • zapewnia elastyczną pracę połączenia
 • wysoka lepkość nawet przy niskich temperaturach
 • łatwa w obróbce nawet przy niskich temperaturach
 • minimalna głębokość betonu - 30mm

 

Grubość
[mm] 

Całkowita szerokość
[mm] 

Długość
[m] 

Ilość w opakowaniu
[m] 

Nr art. Jm.

1,8 150 2 60 314802 m

Uwagi

Sprzedaż tylko w ilościach paczkowych.

Blacha szczelinowa Fradiflex
Blacha szczelinowa Fradiflex służy do uzyskania wodoszczelnej szczeliny przerwy 
roboczej. Wykonana jest ze stali ocynkowanej, powleczonej jednostronnie                   
lub dwustronnie syntetycznym elastomerem.
Powłoka powlekająca zabezpieczona jest folią ochronną.
W zależności od stosowanej wersji blachy, jest ona przytwierdzana do górnej 
warstwy zbrojenia za pomoca kątownika mocującego lub specjalnych strzemion 
montażowych.
Produkt ten posiada aprobatę stwierdzającą skuteczność uszczelniania                              
w połączeniach typu płyta – ściana, ściana – ściana, płyta – płyta.

Materiał
 • Stal ocynkowana

Grubość
[mm] 

Szerokość
[mm] 

Wersja
 

Powłoka
 

Ilość w opak.
[m] 

Nr art. Jm.

0,6 150 bez kątownika mocującego jednostronna 25 AB0651 m

0,6 150 z kątownikiem mocującym jednostronna 25 AB0699 m

0,6 120 bez kątownika mocującego jednostronna 25 AB0649 m

0,6 120 z kątownikiem mocującym jednostronna 25 AB0698 m

Uwagi

Sprzedaż tylko w ilościach paczkowych.

Elementy montażowe do blach uszczelniających
 

Typ Ilość w opakowaniu
[szt] 

Nr art. Jm.

Butyl - Flex 40 314805 szt.

Strzemię montażowe Fradiflex 50 AB0652 szt.

Uwagi

Sprzedaż tylko w ilościach paczkowych.

Technika szalunkowa
Uszczelnienia
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Blacha uszczelniająca z bentonitem
CETFLEX to ocynkowana blacha pokryta warstwą aktywnego bentonitu,            
która łączy właściwości uszczelnień przegrodowych z aktywnym uszczelnieniem 
bentonitowym.  Samorozpuszczalna folia organiczna zabezpiecza bentonit przed 
przedwczesnym pęcznieniem. Produkt dostępny jest również w wersji ze stopką 
montażową.  
 

Grubość
[mm]

Szerokość
[mm]

Długość
[m]

Ilość w opakowaniu
[m]

Nr art. Jm.

0,75 165 2,25 10 AB0431 m

0,75 200 2,25 10 AB0432 m

Rysy wymuszone – blacha z bentonitem
CETFLEX CV - jest to profilowana blacha stalowa pokryta obustronnie bentonitem, 
który jest zabezpieczony samorozpuszczalną folią organiczną.
Jest on wykorzystywany do otrzymywania kontrolowanych pęknięć ścian                             
w miejscach przerw roboczych. Montując CETFLEX CV możliwe jest zabetonowanie 
długiego odcinka ściany. Pokrycie bentonitem gwarantuje szczelną przerwę. 
 

Grubość
[mm]

Szerokość
[mm]

Grubość ściany
[cm]

Długość
[cm]

Nr art. Jm.

0,75 80 do 20 100 AB0433 m

0,75 100 20-24 100 AB0434 m

0,75 125 25-29 100 AB0435 m

0,75 150 30-34 100 AB0436 m

0,75 175 35-39 100 AB0437 m

Rysy wymuszone – rura uszczelniająca
Rura uszczelniająca służy do odseparowania poszczególnych pęknięć 
spowodowanych skurczem i uszczelnienia ich. Przebieg tych pęknięć zależy          
od zastosowania listw trójkątnych. Rura może być dostarczona w odcinkach                    
o długości 2,5m, 3m, 4m i 5m dla rury Q1 używanej do ścian o grubości do 350mm 
oraz w odcinkach 2,5m, 2,75m, 3m, 3,5m i 5m dla rury Q2 używanej do ścian           
o grubości powyżej 350mm.   
 

Typ Wymiar a
[mm]

Wymiar d
[mm]

Nr art. Jm.

Q1 150 90 AB0438 m

Q2 235 175 AB0439 m

Technika szalunkowa
Uszczelnienia
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Schemat uszczelnienia piwnicy

  Zaprawa uszczelniająca elastyczna Sopro DSF 523 lub Sopro 
TDS 823

  Zaprawa uszczelniająca elastyczna Sopro DSF 523 lub Sopro 
TDS 823

  Wyokrąglenie (faseta) wyrobione szpachlą wyrównawczą         
z trasem Sopro RAM 3

  Podkład gruntujący bitumiczny Sopro KDG 751

  Siatka zbrojąca do uszczelnień bitumicznych Sopro KDA 662

  Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładnikowa Sopro KD 
754 lub grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 
Sopro KMB 651

  2-ga warstwa uszczelnienia muru z użyciem Sopro DSF 523 
lub Sopro TDS 823

  Szczeliny w murze szpachlowane Sopro RAM 3

  Mata ochronna do uszczelnień bitumicznych Sopro KDS 663

  Ściana wykonana z pustaków, cegieł itp.

 Płyta fundamentowa
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Zaprawa uszczelniająca elastyczna jednoskładnikowa Sopro DSF® 523
Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania 
elastycznych powłok nie przepuszczających wody i mostkujących rysy. Stosowana 
do zespolonych uszczelnień balkonów, tarasów, natrysków, pralni, toalet, basenów 
i zbiorników wody. Również do renowacji starych, mocnych, nośnych okładzin 
ceramicznych na balkonach i tarasach metodą „płytka na płytkę”.

Dane techniczne
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • paroprzepuszczalna
 • nadaje się do zbiorników wody pitnej
 • czas schnięcia ok. 4 godziny na warstwę, czas użycia około 2 godziny
 • możliwość chodzenia: po ok. 5-6 godzinach
 • do nanoszenia wałkiem, szpachlą, do malowania i natryskiwania
 • produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 

załącznik XVII

Zużycie
 • ok. 1,4 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Worek
[kg]

Paleta
[kg]

Nr art. Jm.

10 700 AB0598 worek

20 1000 AB0466 worek

Zaprawa uszczelniająca turbo TDS 823
Szybkowiążąca, dwuskładnikowa, elastyczna, cementowa, o wysokiej wydajności 
zaprawa uszczelniająca do wytwarzania powłok nie przepuszczających wody i szybko 
mostkujących rysy. Stosowana do uszczelnień pomieszczeń mokrych, balkonów             
i tarasów oraz obszarów basenów, pod okładziny z płyt i płytek. Wiązanie powłoki, dzięki 
systemowi dwóch składników nie jest uzależnione od warunków atmosferycznych. 
Posiada najwyższą elastyczność dzięki technologii MicroGum®. Charakteryzuje się 
bardzo niskim zużyciem, jest łatwa w obróbce. Również do wodoszczelnego klejenia 
krawędzi mat uszczelniająco-odcinających Sopro AEB® i AEB® plus.

Dane techniczne
 • szybkoschnąca (ok. 2 godziny na warstwę) 
 • już po ok. 2 godzinach odporna na deszcz
 • już po ok. 6 godzinach odporna na ciśnienie wody 3 bar
 • już po ok. 6 godzinach przykrywa rysy 
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi
 • przepuszczalna dla pary wodnej 
 • do nanoszenia wałkiem, szpachelką, do malowania i natryskiwania
 • produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Zużycie
 • ok. 0,8 kg /m² składnika proszkowego + ok. 0,8 kg /m² dyspersji na 1 mm grubości suchej 

warstwy

Składnik A proszkowy
[kg]

Składnik A dyspersja, kanister
[kg]

Paleta A + B
[kg]

Nr art. Jm.

10 10 600 + 600 AB0467 kpl.
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Szpachla wyrównawcza  i renowacyjna  RAM 3*
Cementowa, szybkowiążąca, uniwersalna, stabilna, szara zaprawa tynkarska 
i masa szpachlowa do wygładzania, modelowania i napraw powierzchni ścian              
i podłóg. Na mineralne podłoża, jak np. beton, beton porowaty i mur. Bardzo dobre 
właściwości robocze. 
Idealna do renowacji i modernizacji. Już po 2 godzinach możliwość układania 
płytek. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych                       
oraz na balkonach i tarasach. 
Dzięki szybkiemu przyrostowi wytrzymałości, wcześnie można przystąpić                     
do obróbki powierzchniowej szpachli.

Dane techniczne
 • klasyfikacja CS IV wg normy PN-EN 998-1
 • grubość warstwy: 3–30 mm
 • czas użycia: ok. 20 minut
 • możliwość chodzenia: po ok. 1,5 godziny
 • możliwość układania płytek: po ok. 2 godzinach
 • na podłogi, ściany i sufity 
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 

załącznik XVII

Zużycie
 • 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Worek
[kg]

Paleta
[kg]

Nr art. Jm.

25 1000 AB0468 worek

5 AB0469 torba

Podkład gruntujący bitumiczny  KDG 751
Koncentrat wodorozcieńczalny, nie zawierający rozpuszczalników na bazie emulsji 
bitumicznej. Stosowany jako podkład gruntujący na wszystkie chłonne i mineralne 
podłoża jak np. mur z cegły wapienno-piaskowej, tynk, beton komórkowy,                
pod bitumiczne uszczelnienia Sopro KMB 651, Sopro KSP 652 i Sopro KD 754. 
Przy obróbce nie wydzielają się łatwopalne lub szkodliwe dla zdrowia opary.

Dane techniczne
 • rozcieńczany wodą w proporcji 1:10
 • szybkoschnący
 • łatwy w obróbce
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz 
 • nakładany pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku

Zużycie
 • ok. 20–30 g/m²

Wiadro
[kg]

Paleta
[kg]

Nr art. Jm.

5 400 AB0470 wiadro

46 www.haberkorn.pl        szalunki@haberkorn.pl



Technika szalunkowa
Chemia - bitumiczne masy uszczelniające

Siatka zbrojąca do uszczelnień bitumicznych  KDA 662
Odporna na działanie mas bitumicznych i alkaliów, pokryta tworzywem sztucznym 
siatka zbrojąca z włókna szklanego do wzmocnienia i kontroli grubości warstwy 
bitumicznych uszczelnień grubowarstwowych przy tworzeniu elastycznych                   
i pozbawionych rys uszczelnień budowli, chroniących przed spiętrzającą się wodą 
infiltracyjną (zgodnie z normą DIN 18195 cz.6) i wodą napierającą z zewnątrz. 
Stosowana z bitumicznymi masami uszczelniającymi Sopro KSP 652, Sopro KD 
754 lub Sopro KMB 651.

Dane techniczne
 • odporna na działanie wody i warunki atmosferyczne
 • dla wzmocnienia cokołów i krawędzi
 • łatwa w obróbce
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • rozpiętość oczek siatki 4 mm x 4 mm

Zużycie
 • ok. 1,1 m/m²

Szerokość rolki
[cm]

Długość rolki
[m]

Nr art. Jm.

100 50 AB0471 rolka

Bitumiczna masa uszczelniająca – dwuskładnikowa KD 754
Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, z wypełniaczem 
polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami grubowarstwowa powłoka                               
do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych 
według normy DIN 18195 cz. 4, 5 i 6. Również jako zewnętrzne uszczelnienie spoin 
konstrukcyjnych w nieprzepuszczalnych dla wody budowlach betonowych. 
Stosowana do klejenia płyt ochronnych, drenażowych i izolacyjnych w obszarach 
poniżej powierzchni gruntu.

Dane techniczne
 • optymalna stabilność
 • szybko osiąga odporność na deszcz (po ok. 3 godzinach)
 • szybkoschnąca
 • niewielki ubytek grubości warstwy podczas schnięcia
 • odporna na działanie niskich i wysokich temperatur
 • do szpachlowania lub natryskiwania
 • odporna na działanie powszechnie występujących w obszarze gruntu miejscowych wód, 

agresywnych dla betonu
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz

Zużycie
 • ok. 3,5–4,6 l/m² w zależności od rodzaju obciążeń wodą

Pojemnik A + B
[l/kg]

Składnik A płynny
[l/kg]

Składnik B proszkowy
[kg]

Paleta A + B
[kg]

Nr art. Jm.

30/21,7 34/15,7 6 391 AB0472 kpl.
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Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca KMB 651
Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, zmodyfikowana polimerami, 
grubowarstwowa powłoka do wytwarzania elastycznych, mostkujących rysy 
uszczelnień budowlanych, według normy DIN 18195 cz. 4, 5 i 6. Również jako 
zewnętrzne uszczelnienie spoin konstrukcyjnych w nieprzepuszczalnych dla wody 
budowlach betonowych. Stosowana do klejenia płyt ochronnych, drenażowych           
i izolacyjnych w obszarach poniżej powierzchni gruntu.

Dane techniczne
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • optymalna stabilność
 • wzmocniona włóknami
 • szybko osiąga odporność na deszcz (po ok. 4 godzinach)
 • szybkoschnąca
 • niewielki ubytek grubości warstwy podczas schnięcia
 • odporna na działanie niskich i wysokich temperatur
 • do szpachlowania lub natryskiwania
 • odporna na działanie powszechnie występujących w obszarze gruntu miejscowych wód, 

agresywnych dla betonu

Zużycie
 • 4,3-5,8 kg/m² w zależności od rodzaju obciążeń wodą

Składnik A płynny
[kg]

Składnik B proszkowy
[kg]

Paleta A + B
[kg]

Nr art. Jm.

22 8 540 AB0473 kpl.

Mata ochronna do uszczelnień bitumicznych KDS 663
Drenażowa i ochronna mata z polistyrenu, kaszerowana rozdzielającą folią                                                             
i stabilizującym nacisk filtrem flizelinowym z polipropylenu i polietylenu. Stanowi 
optymalną ochronę dla uszczelnień wykonanych z użyciem bitumicznych 
mas uszczelniających Sopro KSP 652, Sopro KD 754 lub Sopro KMB 651                                                                                                                             
jak i samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878. Folia umieszczona         
na spodniej stronie maty, zapewnia bezpieczną ochronę również przy późniejszych 
ruchach podłoża lub zjawisku jego osiadania. Mata spełnia wymagania dotyczące 
ochrony uszczelnień, zgodnie z normą DIN 18195 (cz. 10) jak i wykonania 
drenażu, zabezpieczającego obiekty budowlane, zgodnie z normą DIN 4095                                        
oraz wytycznymi określającymi planowanie i  wykonywanie uszczelnień 
z zastosowaniem modyfikowanych tworzywem sztucznym grubowarstwowych 
mas uszczelniających.

Dane techniczne
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • odporna na działanie szkodliwych czynników 
 • niezawodny pionowy drenaż
 • nie zapycha się
 • odporna na proces starzenia
 • odporna na chemikalia, powszechnie występujące w gruncie 
 • oznaczenie CE zgodnie z normą EN 13252 
 • wysokość wypustek: ok. 6 mm
 • na zewnątrz

Zużycie
 • ok. 1,1 m²/m²

Szerokość rolki
[cm]

Długość rolki
[m]

Nr art. Jm.

125 14 AB0474 rolka
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Taśma bitumiczna do dylatacji KDB 756
Elastyczna, wzmocniona flizeliną taśma uszczelniająca na bazie emulsji bitumicznej 
do przykrycia dylatacji konstrukcyjnych w połączeniu z bitumicznymi masami 
uszczelniającymi Sopro KSP 652, Sopro KD 754 lub Sopro KMB 651. 

Szerokość rolki
[cm]

Długość rolki
[m]

Nr art. Jm.

30 10 AB0475 rolka

Emulsja bitumiczna BE 755
Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników emulsja 
bitumiczna stosowana jako warstwa izolująca i ochronna konstrukcji z betonu, 
tynku, muru z cegieł, betonu lekkiego i betonu komórkowego przed naturalnymi, 
agresywnymi wodami i substancjami występującymi w obszarze gruntu. Na suche 
i lekko wilgotne podłoża.

Dane techniczne
 • szybkoschnąca
 • nie zanieczyszczająca wód gruntowych
 • łatwa w obróbce
 • nie zawiera rozpuszczalników
 • nakładana pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz

Zużycie
 • ok. 150–200 g/m²

Wiadro
[kg]

Nr art. Jm.

10 AB0476 wiadro
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Zaprawa cementowa antykorozyjna Repadur KS
Cementowa zaprawa antykorozyjna do nanoszenia na oczyszczoną z rdzy stal 
zbrojeniową w celu przywrócenia ochrony antykorozyjnej, zgodnie z wytycznymi     
dla działań naprawczych betonowych elementów budowlanych ZTV-ING                          
i wytycznymi niemieckiej komisji ds. żelbetu (DAfStb).

Dane techniczne
 • jednoskładnikowa
 • mineralna
 • aprobata Techniczna IBDiM - AT/2009-03-1560
 • łatwa w obróbce
 • do nanoszenia pędzlem
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 

załącznik XVII

Zużycie
 • ok. 120 g/mb stali Ø = 10 mm

Wiadro
[kg]

Paleta
[kg]

Nr art. Jm.

5 360 AB0482 Wiadro

1 - AB0483 pojemnik

Podłoże

Ochrona antykorozyjna

Mostek sczepny

Zaprawa naprawcza

Wykończenie powierzchni
(szpachlowanie)
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Zaprawa sczepna Repadur MH
Cementowa zaprawa sczepna zapewniająca optymalne wiązanie z podłożem 
zaprawy do uzupełniania ubytków betonu Sopro Repadur 50, zgodnie                                    
z wytycznymi dla działań naprawczych betonowych elementów budowlanych       
ZTV-ING i wytycznymi niemieckiej komisji ds. żelbetu (DAfStb).

Dane techniczne
 • jednoskładnikowa
 • właściwości sczepne
 • aprobata Techniczna IBDiM - AT/2009-03-1560
 • do łatwej obróbki i poprawy przyczepności zapraw naprawczych
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Zużycie
 • ok. 1,65 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Worek
[kg]

Paleta
[kg]

Nr art. Jm.

25 1000 AB0484 worek

5 - AB0485 torba

Zaprawa do uzupełniania ubytków betonu Repadur 50
Cementowa, wzmocniona włóknami zaprawa do wypełniania ubytków betonu                                                                           
i nakładania warstw naprawczych o dużej powierzchni na podłoża betonowe, 
zgodnie z wytycznymi dla działań naprawczych betonowych elementów 
budowlanych ZTV-ING i wytycznymi niemieckiej komisji ds. żelbetu (DAfStb). 
Bardzo stabilna. Nakładana na świeżą warstwę kontaktową wykonaną zaprawą 
Sopro Repadur MH. Pozwala się dobrze wygładzić.

Dane techniczne
 • jednoskładnikowa
 • mineralna
 • aprobata Techniczna IBDiM - AT/2009-03-1560
 • wzmocniona włóknami
 • do warstw o grubości: 10-50 mm
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Zużycie
 • ok. 2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Worek
[kg]

Paleta
[kg]

Nr art. Jm.

25 1000 AB0486 worek

Szpachla drobnoziarnista Repadur 5
Cementowa szpachla drobnoziarnista do wypełniania porów i wyrównywania 
podłoży betonowych, zgodnie z wytycznymi dla działań naprawczych betonowych 
elementów budowlanych ZTV-ING i wytycznymi niemieckiej komisji ds. żelbetu 
(DAfStb). Do wygładzania powierzchni wykonanych za pomocą zaprawy Sopro 
Repadur 50. Do uzyskania gładkiej powierzchni pod naniesienie dodatkowej, 
systemowej warstwy ochronnej.

Dane techniczne
 • jednoskładnikowa
 • aprobata Techniczna IBDiM - AT/2009-03-1560
 • do warstw o grubości: 1-5 mm
 • do wypełniania porów i rys skurczowych
 • jako podkład pod systemy powłok malarskich i inne wykończenia powierzchni
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • szpachla drobnoziarnista do napraw kosmetycznych betonu
 • produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Worek
[kg]

Paleta
[kg]

Nr art. Jm.

25 1000 AB0487 worek
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Wykonanie uszczelnienia piwnicy

  Taśma klejąca zamykająca, aluminiowa SoproThene 87807 
lub flizelinowa SoproThene 87806

  Podkład gruntujący pod izolację samoprzylepną SoproThene 
879 lub STW 876

  Izolacja pozioma z zastosowaniem Sopro DSF 523 lub Sopro 
TDS 823

  W obrębie cokołu: zaprawa uszczelniająca Sopro DSF 523 lub 
Sopro TDS 823

  Izolacja pozioma wykonana Sopro DSF 523 lub Sopro TDS 823

  Wyokrąglenia (fasety) wyrobione szpachlą wyrównawczą 
Sopro RAM 3

  Mata ochronna do uszczelnień bitumicznych Sopro KDS 663

  Samoprzylepna izolacja bitumiczna SoproThene 878

1

1

1

2

2

3

3

5

5

6

6

7
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8

8

4

4
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Podkład gruntujący pod izolację samoprzylepną Thene® VA 879
Szybkoschnący, nie zawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia bezzapachowy 
grunt na bazie emulsji bitumiczno-kauczukowej. Stosowany na podłoża mineralne 
przed nakładaniem samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878                       
w temperaturze od +5 °C do +30 °C. Poprawia przyczepność do podłoża.

Dane techniczne
 • czas schnięcia ok. 45 minut
 • na suche i lekko wilgotne podłoża
 • poprawia przyczepność do podłoża
 • łatwy w obróbce
 • nakładany pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz

Zużycie
 • ok. 100 – 150 ml/m²

Wiadro
[l]

Paleta
[szt]

Nr art. Jm.

10 32 AB0488 wiadro

Wszechstronny podkład gruntujący pod izolację samoprzylepną 
SoproThene® 876
Wysokowartościowy, nie zawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia, 
bezzapachowy, bardzo lepki, specjalny grunt, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych 
do stosowania na chłonnych i niechłonnych podłożach oraz elewacjach przed 
nakładaniem samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878 w temperaturze 
od -5°C do +30°C. 
Stosowany na wilgotne i zimne podłoża. Poprawia przyczepność do podłoża.         
W stanie świeżym ma biały kolor, po wyschnięciu jest bezbarwny.

Dane techniczne
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • już w temperaturze od -5°C możliwy do zastosowania
 • szybkoschnący: ok. 45 minut
 • o bardzo wysokiej lepkości 
 • poprawia przyczepność
 • łatwy w obróbce 
 • do nakładania pędzlem i wałkiem

Zużycie
 • ok. 100 – 150 ml/m²

Wiadro
[l]

Paleta
[szt]

Nr art. Jm.

10 44 AB0489 wiadro
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Samoprzylepna izolacja bitumiczna SoproThene® BA 878
Samoprzylepna, klejona na zimno, elastyczna, mostkująca rysy izolacja bitumiczna 
typu KSK, modyfikowana polimerami do wytwarzania elastycznych uszczelnień 
budowlanych, zgodnie z normą DIN 18195 cz.4 i 5. Do uszczelniania zewnętrznych 
ścian piwnic, balkonów i tarasów. Do przygotowania podłoża użyć podkładu 
gruntującego pod izolację samoprzylepną SoproThene® 879 lub SoproThene® 876.

Dane techniczne
 • z pasem czystej masy bitumicznej (szerokość 50 mm), ulegającym wulkanizacji 
 • zgodna z normą PN-EN 13969
 • natychmiast po nałożeniu zapewnia odporność na wodę i deszcz
 • stosowana w temperaturze od -5 °C do +30 °C
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi

Zużycie
 • 1,1 m²/m² 

Szerokość rolki
[cm]

Długość rolki
[m]

Grubość
[mm]

Nr art. Jm.

100 15 1,5 AB0490 rolka

100 5 1,5 AB0491 rolka

Dwustronna taśma klejąca SoproThene® KB 87808
Dwustronna, samoprzylepna, wytrzymała na zrywanie, mostkująca rysy 
taśma, wykonana z silnie klejącej kauczukowo-bitumicznej masy, stosowana                                
do łączenia styków oraz przyklejania zakładek z samoprzylepnej izolacji bitumicznej 
SoproThene® 878. Do niezawodnego uszczelniania skomplikowanych detali jak         
np. przejść rur i wpustów podłogowych. 
Również do mocowania mat izolacyjnych, drenażowych lub ochronnych                         
na samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878.

Szerokość rolki
[cm]

Długość rolki
[m]

Grubość
[mm]

Nr art. Jm.

100 15 1 AB0492 rolka

Taśma narożnikowa SoproThene® EB 87809
Samoprzylepna, elastyczna, mostkująca rysy taśma narożnikowa, modyfikowana 
polimerami, która naniesiona jest na wytrzymałą na zerwanie folię nośną. 
Powleczona na obu krawędziach pasami czystej masy bitumicznej, o szerokości 
50 mm, podlegającymi wulkanizacji. Do uszczelniania obszarów naroży i krawędzi, 
a także cokołów oraz miejsc styku płyty fundamentowej ze ścianami piwnic, 
w połączeniu z samoprzylepną izolacją bitumiczną SoproThene® 878.

Szerokość rolki
[cm]

Długość rolki
[m]

Grubość
[mm]

Nr art. Jm.

300 15 1,5 AB0493 rolka
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Technika szalunkowa
Chemia - reprofilacja betonu

Emulsja przyczepna do szpachli Sopro HE 449
Dyspersja na bazie żywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej 
na podłożach mineralnych pod szpachle i tynki oraz do ulepszania zapraw 
budowlanych. Stosowana metodą „świeżo na świeżo”.

Dane techniczne
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • łatwość stosowania
 • wysoka przyczepność

Zużycie
 • ok. 100-200 g/m² jako warstwa kontaktowa  

Puszka
[kg]

Kanister
[kg]

Paleta
[kg]

Karton
[kg]

Nr art. Jm.

- 10 600 - AB0494 kanister

- 5 450 - AB0495 kanister

1 - - 12 AB0496 puszka

Szpachla do betonu BS 467
Stabilna, cementowa, drobnoziarnista, szara, szybkowiążąca masa szpachlowa 
do wygładzania, naprawiania i nakładania powłok na powierzchnie ścian i sufitów 
z betonu, betonu elewacyjnego i  prefabrykatów betonowych. Do zamykania 
drobnych rys, porów i jam skurczowych na powierzchniach betonowych.

Dane techniczne
 • na ściany, sufity i podłogi
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • grubości warstw: 1-5 mm
 • czas użycia: 20-30 minut
 • produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 

załącznik XVII

Zużycie
 • ok. 1,3 kg/m² na 1 mm grubości warstwy  

Worek
[kg]

Paleta
[kg]

Nr art. Jm.

25 1000 AB0497 worek
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Technika szalunkowa
Chemia - reprofilacja betonu

Szpachla wyrównawcza  i renowacyjna  RAM 3*
Cementowa, szybkowiążąca, uniwersalna, stabilna, szara zaprawa tynkarska 
i masa szpachlowa do wygładzania, modelowania i napraw powierzchni ścian              
i podłóg. Na mineralne podłoża, jak np. beton, beton porowaty i mur. Bardzo dobre 
właściwości robocze. Idealna do renowacji i modernizacji. Już po 2 godzinach 
możliwość układania płytek. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach 
wilgotnych i mokrych oraz na balkonach i tarasach. Dzięki szybkiemu przyrostowi 
wytrzymałości, wcześnie można przystąpić do obróbki powierzchniowej szpachli. 

Dane techniczne
 • klasyfikacja CS IV wg normy PN-EN 998-1
 • grubość warstwy: 3–30 mm
 • czas użycia: ok. 20 minut
 • możliwość chodzenia: po ok. 1,5 godziny
 • możliwość układania płytek: po ok. 2 godzinach
 • na podłogi, ściany i sufity 
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 

załącznik XVII

Worek
[kg]

Paleta
[kg]

Nr art. Jm.

25 1000 AB0468 worek

5 - AB0469 torba
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Żywica budowlana Sopro BH 869
Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, epoksydowa żywica 
budowlana stosowana jako podkład gruntujący i zwiększający przyczepność                                
na wszystkich gładkich podłożach. Również jako odporna na ścieranie                                     
i oddziaływanie chemikaliów lekka posadzka przemysłowa na jastrychach                       
i podłożach betonowych. Do posadzek w obiektach przemysłowych i halach, 
warsztatach i pomieszczeniach w znacznym stopniu obciążonych mechanicznie               
i chemicznie. Do wytwarzania wodoprzepuszczalnych zapraw jednofrakcyjnych.  
Do napraw posadzek i elementów betonowych. Do wykonania epoksydowych 
zapraw antykapilarnych w budownictwie basenowym.

Dane techniczne
 • na ściany i podłogi 
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz 
 • czas użycia: ok. 60 minut 
 • możliwość chodzenia: po 24 godzinach 
 • grubość warstwy 3-50 mm w zależności od zastosowanego dodatku (piasek kwarcowy)

Zużycie
 • 250-350 g/m² - jako podkład gruntujący; 170-210 g/m² na mm grubości warstwy                       

i w zależności od uziarnienia piasku – jako dodatek do zapraw  

Puszka
[kg]

Wiadro
[kg]

Paleta
[kg]

Nr art. Jm.

- 5 300 AB0499 wiadro

- 12 360 AB0500 wiadro

1 - - AB0501 puszka

Impregnat do fasad i murów FAD 712
Zawierający rozpuszczalniki, odpierający wodę, przepuszczający parę wodną, 
jednoskładnikowy siloksanowy materiał impregnacyjny zabezpieczający przed 
opadami atmosferycznymi, mineralne materiały fasadowe, tynki, cegły wapienno-
piaskowe, cegły, nieszkliwiony klinkier, wyroby z cementu włóknistego, mineralne 
powłoki malarskie.

Dane techniczne
 • tylko w obszarach zewnętrznych
 • zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniem i zawilgoceniem
 • do nakładania wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową

Zużycie
 • ok. 0,1-0,5 l/m²  

Puszka
[l]

Kanister
[l]

Nr art. Jm.

1 - AB0502 puszka

- 6 AB0503 kanister

Technika szalunkowa
Chemia - środki do napraw / impregnacja

Żywica lana GH 564
Dwuskładnikowa, szybkowiążąca, płynna żywica akrylowa do trwałego wypełniania 
rys i pęknięć w jastrychach pochodzenia mineralnego i betonie. Z dodatkiem 
piasku kwarcowego, może być stosowana do wypełniania szczelin i ubytków                       
oraz szpachlowania nierówności. 

Dane techniczne
 • na podłogi, w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • odporna na wodę, zmienne warunki pogodowe i chemikalia
 • czas użycia: 10-20 minut w zależności od ilości utwardzacza
 • możliwość chodzenia: po ok. 1 godzinie

Dane techniczne
ok. 1,0 kg/dm³

Puszka
[kg]

Karton
[szt.]

Nr art. Jm.

0,75 12 AB0498 puszka
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Zaprawa uszczelniająca DS 422
Hydraulicznie utwardzalna, jednoskładnikowa, mineralna zaprawa drobnoziarnista 
do wytwarzania nie przepuszczających wody powłok, chroniących mury                               
i powierzchnie otynkowane oraz beton przed wodą powierzchniową, działającą bez 
ciśnienia i wodą przesączającą się.
Do zastosowań w budynkach nowych i starych, budowlach naziemnych                             
i podziemnych, do zbiorników wody użytkowej do głębokości 5 m.

Dane techniczne
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • czas użycia: ok. 45-60 minut, w zależności od konsystencji
 • nadaje się do zbiorników wody pitnej
 • produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 

załącznik XVII

Zużycie
 • ok. 3-6 kg/m² w zależności od stopnia obciążenia i zakresu zastosowania

Worek
[kg]

Paleta
[kg]

Nr art. Jm.

25 1000 AB0477 worek

Taśma uszczelniająca o DBF 638
Wzmocniona fizeliną, elastyczna, nieprzepuszczająca wody taśma uszczelniająca. 
Do stosowania w systemie z uszczelnieniami zespolonymi Sopro DSF® 423, 
Sopro DSF® 523, Sopro TDS 823 i Sopro FDF 525 przy wykonywaniu powłok 
uszczelniających pod płytkami ceramicznymi. Również do uszczelniania szczelin 
dylatacyjnych. 

Szerokość rolki
[mm]

Długość rolki
[m]

Nr art. Jm.

100 50 AB0478 rolka

120 10 AB0479 rolka

120 50 AB0480 rolka

150 50 AB0481 rolka

Zaprawa uszczelniająca elastyczna jednoskładnikowa DSF® 523
Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania 
elastycznych powłok nie przepuszczających wody i mostkujących rysy. Stosowana 
do zespolonych uszczelnień balkonów, tarasów, natrysków, pralni, toalet, basenów 
i zbiorników wody. Również do renowacji starych, mocnych, nośnych okładzin 
ceramicznych na balkonach i tarasach metodą „płytka na płytkę”.

Dane techniczne
 • w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • paroprzepuszczalna
 • nadaje się do zbiorników wody pitnej
 • czas schnięcia: ok. 4 godziny na warstwę
 • czas użycia: ok. 2 godziny
 • możliwość chodzenia: po ok. 5-6 godzinach
 • do nanoszenia wałkiem, szpachlą, do malowania i natryskiwania
 • produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, 

załącznik XVII

Zużycie
 • ok. 1,4 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Worek
[kg]

Paleta
[kg]

Nr art. Jm.

10 700 AB0465 worek

20 1000 AB0466 worek

Technika szalunkowa
Chemia - uszczelnienia
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Średniomodułowy uszczelniacz poliuretanowy TECTANE 2040
Jednoskładnikowy, trwale elastyczny, średniomodułowy poliuretanowy kit 
uszczelniający do zastosowań przemysłowych i budowlanych. 

Zastosowanie
 • wodoszczelne łączenie elementów budowlanych i wykończeniowych oraz wypełnianie rys, 

pęknięć i dylatacji (także w posadzkach)
 • uszczelnienia w budownictwie przemysłowym (terminale, hale, magazyny), drogowym 

(budowa dróg, mostów, parkingów), mieszkaniowym (baseny, posadzki, fundamenty), 
hydrotechnicznym (nabrzeża, falochrony, stocznie)

 • elastyczne uszczelnienia lekkich konstrukcji metalowych i stalowych
 • klejenie i uszczelnianie stalowych konstrukcji strukturalnych
 • uszczelnianie duktów wentylacyjnych, silosów, kontenerów, zbiorników itp.
 • wypełnianie i uszczelnianie szczelin dylatacyjnych, pionowych i poziomych, także                       

w posadzkach przemysłowych
 • uszczelnianie złączy w płytkach ceramicznych, płytach betonowych, przepustach rurowych 

i kablowych
 • uszczelnienia dekarskie

Kolor Pojemność
[ml]

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
[szt]

Nr art. Jm.

szary 600 folia 12 AB0504 szt.

Wysokomodułowy poliuretanowy kit uszczelniający i klej do 
zastosowań budowlanych i przemysłowych 50FC /TECTANE 2050
Jednoskładnikowy, trwale elastyczny, wysokomodułowy poliuretanowy kit 
uszczelniający i klej do zastosowań budowlanych i przemysłowych.

Zastosowanie
 • wodoszczelne łączenie elementów budowlanych i wykończeniowych oraz wypełnianie rys, 

pęknięć i dylatacji (także w posadzkach)
 • klejenie, uszczelnianie, łączenie oraz kotwienie w budownictwie przemysłowym (terminale, 

hale, magazyny), drogowym (budowa dróg, mostów, parkingów), mieszkaniowym (baseny, 
posadzki, fundamenty), hydrotechnicznym (nabrzeża, falochrony, stocznie)

 • elastyczne klejenie lekkich konstrukcji metalowych i stalowych
 • klejenie i uszczelnianie stalowych konstrukcji strukturalnych
 • uszczelnianie duktów wentylacyjnych, silosów, kontenerów, zbiorników itp.
 • wypełnianie i uszczelnianie szczelin dylatacyjnych, pionowych i poziomych, także                        

w posadzkach przemysłowych
 • uszczelnianie złączy w płytkach ceramicznych, płytach betonowych, przepustach rurowych 

i kablowych
 • uszczelnienia dekarskie

Kolor Pojemność
[ml]

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
[szt]

Nr art. Jm.

biały 310 kartusz 12 AB0505 szt.

szary 310 kartusz 12 AB0506 szt.

biały 600 folia 12 AB0507 szt.

szary 600 folia 12 AB0508 szt.

Technika szalunkowa
Chemia budowlana

60 www.haberkorn.pl        szalunki@haberkorn.pl



Silikon uniwersalny 1001U
Uniwersalny, jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniający      
na bazie polisiloksanów z octanowym systemem utwardzania. 

Zastosowanie
 • elastyczne uszczelnianie połączeń pomiędzy materiałami budowlanymi a elementami 

wykończeniowymi
 • uszczelnianie witryn sklepowych, szyb wystawowych, lad, gablot, znaków, tablic, 

kasetonów reklamowych itp.
 • szklenie okien (głównie w ramach drewnianych)
 • w gospodarstwie domowym do drobnych prac naprawczych i hobbystycznych
 • uszczelnianie łodzi, statków, samochodów, przyczep campingowych

Kolor Pojemność
[ml]

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
[szt]

Nr art. Jm.

biały 310ml kartusz 12 AB0517 szt.

bezbarwny 310ml kartusz 12 AB0518 szt.

brązowy 310ml kartusz 12 AB0519 szt.

czarny 310ml kartusz 12 AB0520 szt.

Akryl-W sanitarny
Plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej,        
do wypełniania wewnętrznych rys, spoin i pęknięć, zwłaszcza w pomieszczeniach 
sanitarnych.

Zastosowanie
 • wypełnianie pęknięć, rys w pomieszczeniach sanitarnych lub wilgotnych (łazienka, toaleta, 

kuchnia itp.)
 • uszczelnianie połączeń (zwłaszcza podlegających malowaniu) pomiędzy materiałami 

budowlanymi a elementami wykończeniowymi, np. wokół parapetów, ram okiennych, 
drzwiowych

 • spoinowanie połączeń narożnych, płyt ściennych, sufitowych, płyt GK w suchej zabudowie 
wnętrz

Kolor Pojemność
[ml]

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
[szt]

Nr art. Jm.

biały 310ml kartusz 12 AB0521 szt.

Sznur dylatacyjny o zamkniętych komórkach z PE

Zastosowanie
 • spłycanie i profilowanie szczelin roboczych (poziomych i pionowych) przeznaczonych do 

wypełnienia przy pomocy elastycznych mas uszczelniających
 • regulowanie głębokości przestrzeni roboczych (celem niedopuszczenia do trójstronnego 

styku masy uszczelniającej z podłożem)
 • izolacja i spłycanie dylatacji posadzkowych
 • izolacja złączy, które są narażone na naciski mechaniczne i przenikanie wody

Rozmiar Ilość w opakowaniu
[szt]

Nr art. Jm.

6 1500 AB0509 mb

10 600 AB0510 mb

15/16 250 AB0511 mb

20 150 AB0512 mb

24/25 100 AB0513 mb

30 80 AB0514 mb

40 120 AB0515 mb

50 90 AB0516 mb

Technika szalunkowa
Chemia budowlana
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Akryl do płyt GK
Trwale plastyczno-elastyczny, idealnie biały, w pełni malowalny kit uszczelniający 
na bazie wodnej dyspersji akrylowej, specjalnie przeznaczony do płyt gipsowo-
kartonowych. 

Zastosowanie
 • wypełnianie spoin narożnych i dylatacji w połączeniach między płytami gipsowo-kartonowymi 

i tym podobnymi materiałami wykończeniowymi w systemach suchej zabudowy wnętrz
 • spoinowanie połączeń pomiędzy płytami ściennymi a posadzką, listwami przypodłogowymi, 

a także listwami sufitowymi, sufitami podwieszanymi czy parapetami
 • łączenie płyt z ościeżnicami, listwami maskującymi i stolarką
 • zabudowa wnęk, montaż szaf z drzwiami przesuwnymi

Kolor Pojemność
[ml]

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
[szt]

Nr art. Jm.

biały 310ml kartusz 12 AB0522 szt.

Akryl do tynków
Jednoskładnikowy, lekko plastyczno-elastyczny, odporny na czynniki 
atmosferyczne, specjalistyczny uszczelniacz akrylowy z drobinami żwiru,                                                  
z przeznaczeniem do tynków strukturalnych i fasad.

Zastosowanie
 • wypełnianie wewnętrznych i zewnętrznych szczelin, rys, pęknięć, połączeń w fasadach          

i tynkach wewnętrznych strukturalnych lub zacieranych na ostro
 • idealny do tynków, betonu komórkowego, ceramiki budowlanej, polistyrenu, sztukaterii            

i innych materiałów o ziarnistej fakturze
 • wypełnianie wewnętrznych szczelin, rys, pęknięć w ścianach i sufitach

Kolor Pojemność
[ml]

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
[szt]

Nr art. Jm.

biały 310ml kartusz 6 AB0523 szt.

Plastyfikator w płynie do zapraw murarskich i tynkarskich
Gotowy do użycia, płynny plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich, gdzie 
spoiwem jest cement, umożliwiający prowadzenie robót w okresach obniżonych 
temperatur do -2°C.

Zastosowanie
 • jako płynna forma plastyfikatora proszkowego, PLASTIMIX M czyni łatwiejszym niż proszek 

uzyskanie wysokiej jednorodności mieszanki przy temperaturze otoczenia bliskiej 0°C,     
gdy woda ma tendencję do zamarzania

 • uplastycznia i napowietrza cementowe zaprawy murarskie i tynkarskie, dając możliwość 
prowadzenia robót w okresach obniżonych temperatur (do -2°C) oraz gdy warunki pogodowe 
i brak zaplecza budowlanego uniemożliwiają składowanie wapna hydratyzowanego

Pojemność
[ml]

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
[szt]

Nr art. Jm.

5L kanister 4 AB0525 szt.

Plastyfikator zimowy do betonów i zapraw cementowych
Gotowy do użycia, płynny plastyfikator do betonów i zapraw, gdzie spoiwem jest 
cement, umożliwiający zastąpienie lub uzupełnienie wapna oraz prowadzenie robót 
w okresach obniżonych temperatur do -8°C. 

Zastosowanie
 • zaprawy cementowe (murowanie, tynkowanie)
 • beton towarowy przeznaczony do celów ogólnobudowlanych – roboty betonowe                         

i żelbetowe (wykonywany w zimowych, jak i letnich temperaturach)
 • produkcja kostki brukowej i galanterii betonowej
 • posadzki betonowe i wylewki przy ogrzewaniu podłogowym

Pojemność
[ml]

Opakowanie Nr art. Jm.

5L kanister AB0526 szt.

Technika szalunkowa
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Purfoam piana montażowa
Jednoskładnikowa, półsztywna poliuretanowa pianka montażowo-izolacyjno-
uszczelniająca, zawierająca nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający.

Zastosowanie
 • montaż elementów z drewna, metalu i tworzyw sztucznych w budownictwie i przemyśle
 • montaż i uszczelnianie rolet, bram garażowych, ościeżnic okiennych i drzwiowych
 • wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych
 • wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach             

i dachach
 • wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych
 • wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian 

zewnętrznych
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów, sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania
 • uszczelnianie i wygłuszanie kabin w pojazdach mechanicznych
 • wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych                        

w konstrukcjach szkieletowych

Pojemność
[ml]

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
[szt]

Nr art. Jm.

300ml butla 12 AB0527 szt.

500ml butla 12 AB0528 szt.

750ml butla 12 AB0529 szt.

PVC-Purfoam piana niskorozprężna
Jednoskładnikowa, półsztywna poliuretanowa pianka montażowo-izolacyjno-
uszczelniająca, zawierająca nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający, 
szczególnie przeznaczona do uszczelnień z PCV.

Zastosowanie
 • montaż okien, parapetów, drzwi, bram, rolet oraz tym podobnych elementów 

wykończeniowych z PCV i tworzyw sztucznych podobnego typu, drewna, metalu
 • wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych
 • wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach          

i dachach
 • wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych
 • wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian 

zewnętrznych
 • izolacja cieplna dachów i stropodachów, sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania
 • uszczelnianie i wygłuszanie kabin w pojazdach mechanicznych
 • wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych                        

w konstrukcjach szkieletowych

Pojemność
[ml]

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
[szt]

Nr art. Jm.

750ml butla 12 AB0530 szt.
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Wewnętrzny klej montażowy - dekoracje, wykończenia
Jednoskładnikowy klej montażowy na bazie wodnej dyspersji akrylowej,                              
do zastosowań wewnętrznych w gospodarstwie domowym, do mocowania 
drobnych dekoracji i elementów wykończeniowych.

Zastosowanie
 • przyklejanie dekoracji z polistyrenu (styropianu), pianki (poza PE, PP), gipsu, korka i innych 

materiałów podobnego typu, np. gzymsy, sztukateria, listwy podsufitowe i tym podobne 
listwy dekoracyjne, rozety, kasetony, panele ścienne, ekrany zagrzejnikowe, płytki itp.

 • przyklejanie drobnych wykończeń drewnianych (drewnopochodnych np. MDF), metalowych, 
np. uchwyty, wieszaki, emblematy, tabliczki informacyjne

 • przyklejanie płyt izolacyjnych z pianki, styropianu, wełny i tym podobnych elementów              
z ceramiki, PCW, metali do: betonu, tynku, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i innych 
podłoży porowatych

Pojemność
[ml]

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
[szt]

Nr art. Jm.

300 kartusz 12 AB0532 szt.

Trwale elastyczny klej-uszczelniacz UNI-FIX ORIGINAL
Jednoskładnikowy, trwale elastyczny klej-uszczelniacz na bazie MS POLIMERU 
(modyfikowanych silanów) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych                            
w gospodarstwie domowym, budownictwie, przemyśle.

Zastosowanie
 • klejenie, montowanie, uszczelnianie
 • przyklejanie materiałów izolacyjnych, parapetów, gzymsów dekoracyjnych, listw progowych, 

kasetonów, rozet, listw wykończeniowych narożnych, ściennych, płytek, paneli, luster i tym 
podobnych materiałów dekoracyjnych, np. wieszaki, listwy maskujące, sztukateria, półki, 
ramy, uchwyty, ekrany

 • klejenie gablot, kasetonów reklamowych, witryn, mebli szklanych
 • mocowanie i uszczelnianie materiałów wykonanych ze styropianu, pianki poliuretanowej, 

PCW, korka, wełny mineralnej, drewna, MDF, stali, aluminium, mosiądzu, miedzi, cynku itp.
 • podklejanie i uszczelnianie materiałów dekarskich (blacha, dachówki ceramiczne, 

cementowe)
 • wypełnianie pęknięć, rys i szczelin w betonie, ceramice budowlanej, tynkach, drewnie, 

kamieniu oraz wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie, że silikon mógłby spowodować 
odbarwienia

 • uszczelnienia sanitarne (umywalki, wanny, kabiny prysznicowe, blaty kuchenne itp.)

Pojemność
[ml]

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
[szt]

Nr art. Jm.

290 ml kartusz 12 AB0524 szt.

Technika szalunkowa
Chemia budowlana
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Technika szalunkowa
Folie budowlane

Wytłaczana folia kubełkowa
Pionowa izolacja przeciwwodna fundamentów lub jako dodatkowa warstwa 
drenująca w systemach zabezpieczeń wodochronnych podziemnych części 
budynków. Ponadto osłona posadzek, stropów, ścian, tarasów oraz ochrona 
mechaniczna przed ziemią, bitumicznych mas do hydroizolacji podziemnych części 
budynków.

Parametry
 • gramatura 400g/m2

 • wysoka wodoszczelność
 • twardy HDPE odporny na substancje zawarte w glebie
 • zapewnia optymalną przestrzeń wentylacyjną
 • łatwy i szybki montaż w każdych warunkach atmosferycznych

Wymiary
[m]

Ilość na palecie
[szt]

Nr art. Jm.

1 x 20 24 AB0599 rolka

1,5 x 20 12 AB0600 rolka

2 x 20 12 AB0601 rolka

2,5 x 20 12 AB0602 rolka

3 x 20 12 AB0603 rolka

Geowłóknina polipropylenowa Datex KN
Geowłókniny Datex KN są to mechanicznie igłowane
geotekstylia wykonane z włókien ciągłych i polipropylenu.

Zastosowanie
 • budownictwo drogowe, torowiska, nasypy
 • ogrodnictwo
 • obiekty sportowe

Dane techniczne
 • geowłókniny Datex testowane są wg normy RVS 08.97.3 
 • doskonała wytrzymałość na rozciąganie
 • doskonałe właściwości hydrauliczne

Typ
[m]

Szerokość
[m]

Długość rolki
[m]

Gramatura
[g/m2]

Nr art. Jm.

KN 10 2 50 125 812693 rolka

KN 10 2 200 125 370503 rolka

KN 10 4 200 125 370506 rolka

KN 15 2 150 180 370508 rolka

KN 15 4 150 180 370509 rolka

KN 20 2 150 250 370623 rolka

KN 20 4 150 250 370624 rolka

Osłona termiczna przed ciepłem i zimnem
Jest wykonana z białych włókien ciętych PP i białej folii
polietylenowej w kolorze jasnoniebieskim.

Informacje
 • odporna na promieniowanie UV
 • polepszenie temperatury od 5 do 15 °C
 • umożliwia betonowanie przy niskich temperaturach i spowalnia proces wiązania betonu w 

lecie
 • chroni zaprawy podczas utwardzania
 • wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
 • wielokrotnego użytku
 • wolna od zanieczyszczeń

Szerokość
[m]

Długość rolki
[m]

Gramatura
[g/m2]

Nr art. Jm.

2 25 300 370512 rolka

4 25 300 370513 rolka
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System zbrojeń odginanych
Zbrojenia odginane typu PLEXUS wykorzystywane są przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowych. Służą do łączenia zbrojeń 
elementów sąsiadujących ze sobą pod różnym kątem (np. łączenie ścian ze stropami, ścian z kolejnymi ścianami itp.).
Jest to produkt certyfikowany, zgodny z normą DIN 1045-1:2008-08, numer aprobaty technicznej ITB – AT-15-8348/2010. 
Oferujemy zbrojenia odginane pojedyncze lub podwójne o różnych wymiarach i typach.

Dane techniczne
 • długość jednego elementu: 1250mm, 
 • wysokość strzemion: dla Ø 8 i Ø 10mm=150mm, dla Ø 12mm=170mm,
 • wysokość postawy: dla Ø 8mm=30mm, dla Ø 10 i Ø 12mm=36mm,
 • długość zagięcia wynosi 304mm dla prętów Ø 8mm, 380mm dla prętów Ø 10mm i 456mm dla prętów Ø 12mm

100mm

Ø 10mm Ø 12mm Ø 14mm Ø 16mmØ 8mmØ 6mm

150mm

200mm

250mm

Technika szalunkowa
System zbrojeń odginanych

Średnice prętów

Liczba pętli w standardowych elementach
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Technika szalunkowa
System zbrojeń odginanych

Ø 8mm Ø 10mm

Zbrojenie odginane podwójne
(szerokość strzemion 6 cm)

Szerokość
listwy
[mm]

Średnica
prętów Ø
[mm]

Rozstaw
prętów
[mm]

Do ścian

[mm]

Opakowanie

[mb]

Paleta

[mb]

Symbol

 

Nr art. Jm.

85 8 100 130 7,5 120 BK081006 AB0193 m

85 8 150 130 7,5 120 BK081506 AB0194 m

85 8 200 130 7,5 120 BK082006 AB0195 m

85 8 250 130 7,5 120 BK082506 AB0196 m

85 10 100 130 7,5 120 BK101006 AB0197 m

85 10 150 130 7,5 120 BK101506 AB0198 m

85 10 200 130 7,5 120 BK102006 AB0199 m

85 10 250 130 7,5 120 BK102506 AB0200 m

Typy zbrojeń odginanych
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Technika szalunkowa
System zbrojeń odginanych

Ø 8mm Ø 10mm
Ø 12mm

Ø 8mm Ø 10mm
Ø 12mm

Zbrojenie odginane podwójne
(szerokość strzemion 12 cm)

Szerokość
listwy
[mm]

Średnica
prętów Ø
[mm]

Rozstaw
prętów
[mm]

Do ścian

[mm]

Opakowanie

[mb]

Paleta

[mb]

Symbol

 

Nr art. Jm.

145 8 100 180-200 5,0 100 BK081012 AB0213 m

145 8 150 180-200 5,0 100 BK081512 AB0214 m

145 8 200 180-200 5,0 100 BK082012 AB0215 m

145 8 250 180-200 5,0 100 BK082512 AB0216 m

145 10 100 180-200 5,0 100 BK101012 AB0217 m

145 10 150 180-200 5,0 100 BK101512 AB0218 m

145 10 200 180-200 5,0 100 BK102012 AB0219 m

145 10 250 180-200 5,0 100 BK102512 AB0220 m

145 12 100 180-200 5,0 100 BK121012 AB0221 m

145 12 150 180-200 5,0 100 BK121512 AB0222 m

145 12 200 180-200 5,0 100 BK122012 AB0223 m

145 12 250 180-200 5,0 100 BK122512 AB0224 m

Zbrojenie odginane podwójne
(szerokość strzemion 9 cm)

Szerokość
listwy
[mm]

Średnica
prętów Ø
[mm]

Rozstaw
prętów
[mm]

Do ścian

[mm]

Opakowanie

[mb]

Paleta

[mb]

Symbol

 

Nr art. Jm.

115 8 100 160-180 7,5 120 BK081009 AB0201 m

115 8 150 160-180 7,5 120 BK081509 AB0202 m

115 8 200 160-180 7,5 120 BK082009 AB0203 m

115 8 250 160-180 7,5 120 BK082509 AB0204 m

115 10 100 160-180 7,5 120 BK101009 AB0205 m

115 10 150 160-180 7,5 120 BK101509 AB0206 m

115 10 200 160-180 7,5 120 BK102009 AB0207 m

115 10 250 160-180 7,5 120 BK102509 AB0208 m

115 12 100 160-180 7,5 120 BK121009 AB0209 m

115 12 150 160-180 7,5 120 BK121509 AB0210 m

115 12 200 160-180 7,5 120 BK122009 AB0211 m

115 12 250 160-180 7,5 120 BK122509 AB0212 m
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Technika szalunkowa
System zbrojeń odginanych

Zbrojenie odginane podwójne
(szerokość strzemion 15 cm)

Szerokość
listwy
[mm]

Średnica
prętów Ø
[mm]

Rozstaw
prętów
[mm]

Do ścian

[mm]

Opakowanie

[mb]

Paleta

[mb]

Symbol

 

Nr art. Jm.

175 8 100 200-240 5,0 100 BK081015 AB0225 m

175 8 150 200-240 5,0 100 BK081515 AB0226 m

175 8 200 200-240 5,0 100 BK082015 AB0227 m

175 8 250 200-240 5,0 100 BK082515 AB0228 m

175 10 100 200-240 5,0 100 BK101015 AB0229 m

175 10 150 200-240 5,0 100 BK101515 AB0230 m

175 10 200 200-240 5,0 100 BK102015 AB0231 m

175 10 250 200-240 5,0 100 BK102515 AB0232 m

175 12 100 200-240 5,0 100 BK121015 AB0233 m

175 12 150 200-240 5,0 100 BK121515 AB0234 m

175 12 200 200-240 5,0 100 BK122015 AB0235 m

175 12 250 200-240 5,0 100 BK122515 AB0236 m

Zbrojenie odginane podwójne
(szerokość strzemion 18 cm)

Szerokość
listwy
[mm]

Średnica
prętów Ø
[mm]

Rozstaw
prętów
[mm]

Do ścian

[mm] 

Opakowanie

[mb]

Paleta

[mb]

Symbol

 

Nr art. Jm.

205 8 100 240-270 5,0 80 B081018 AB0237 m

205 8 150 240-270 5,0 80 B081518 AB0238 m

205 8 200 240-270 5,0 80 B082018 AB0239 m

205 8 250 240-270 5,0 80 B082518 AB0240 m

205 10 100 240-270 5,0 80 B101018 AB0241 m

205 10 150 240-270 5,0 80 B101518 AB0242 m

205 10 200 240-270 5,0 80 B102018 AB0243 m

205 10 250 240-270 5,0 80 B102518 AB0244 m

205 12 100 240-270 5,0 60 B121018 AB0245 m

205 12 150 240-270 5,0 60 B121518 AB0246 m

205 12 200 240-270 5,0 60 B122018 AB0247 m

205 12 250 240-270 5,0 60 B122518 AB0248 m

Ø 8mm

Ø 8mm

Ø 10mm

Ø 10mm

Ø 12mm

Ø 12mm
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Technika szalunkowa
System zbrojeń odginanych

Ø 8mm

Ø 8mm

Ø 10mm

Ø 10mm

Ø 12mm

Ø 12mm

Zbrojenie odginane podwójne
(szerokość strzemion 20 cm)

Szerokość
listwy
[mm]

Średnica
prętów Ø
[mm]

Rozstaw
prętów
[mm]

Do ścian

[mm] 

Opakowanie

[mb]

Paleta

[mb]

Symbol

 

Nr art. Jm.

225 8 100 270-290 5,0 80 B081020 AB0249 m

225 8 150 270-290 5,0 80 B081520 AB0250 m

225 8 200 270-290 5,0 80 B082020 AB0251 m

225 8 250 270-290 5,0 80 B082520 AB0252 m

225 10 100 270-290 5,0 80 B101020 AB0253 m

225 10 150 270-290 5,0 80 B101520 AB0254 m

225 10 200 270-290 5,0 80 B102020 AB0255 m

225 10 250 270-290 5,0 80 B102520 AB0256 m

225 12 100 270-290 5,0 60 B121020 AB0257 m

225 12 150 270-290 5,0 60 B121520 AB0258 m

225 12 200 270-290 5,0 60 B122020 AB0259 m

225 12 250 270-290 5,0 60 B122520 AB0260 m

Zbrojenie odginane pojedyncze

Szerokość
listwy
[mm]

Średnica
prętów Ø
[mm]

Rozstaw
prętów
[mm]

Do ścian

[mm]

Opakowanie

[mb]

Paleta

[mb]

Symbol

 

Nr art. Jm.

50 8 100 90 17,5 350 BK0810 AB0181 m

50 8 150 90 17,5 350 BK0815 AB0182 m

50 8 200 90 17,5 350 BK0820 AB0183 m

50 8 250 90 17,5 350 BK0825 AB0184 m

60 10 100 90 12,5 250 BK1010 AB0185 m

60 10 150 90 15,0 300 BK1015 AB0186 m

60 10 200 90 15,0 300 BK1020 AB0187 m

60 10 250 90 15,0 300 BK1025 AB0188 m

75 12 100 130 8,75 175 BK1210 AB0189 m

75 12 150 130 12,5 200 BK1215 AB0190 m

75 12 200 130 12,5 200 BK1220 AB0191 m

75 12 250 130 12,5 200 BK1225 AB0192 m
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Technika szalunkowa
Akcesoria stalowe

Schemat mocowań

Nakrętka motylkowa

Podkładka

Nakrętka motylkowa

Nakrętka sześciokątna
Przegroda wodoszczelna typu G

Nakrętka z podkładką

Głowica kotwy

Pętla kotwiąca

Nakrętka talerzowa
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Nakrętka motylkowa D15
Od GTW 45

Dane techniczne
 • obciążenie                       100 kN

Materiał
 • stal ocynkowana, EN-GJMW-400-S

 

SW Ilość w opakowaniu
[szt.] 

Nr art. Jm.

27 100 115681 szt.

Podkładka stalowa 
Podkładka stalowa tłoczona, ocynkowana.

Dane techniczne
 • obciążenie                       100 kN

Materiał
 • stal ocynkowana, S235JR

 

Wymiar
[mm]

Ilość w opakowaniu
[szt.] 

Nr art. Jm.

120 x 120 x 10 25 154466 szt.

Pręt gwintowany D15
Jakość ST 900/1.100 N/mm

Dane techniczne
 • obciążenie                       90 kN

Materiał
 • stal czarna, walcowana na gorąco

 

Ø
[mm]

Nr art. Jm.

15 AB0075 mb

Kotwa falista
Do jednostronnego mocowania w betonie

Dane techniczne
 • obciążenie                       90 kN

Materiał
 • stal czarna

 

Ø
[mm]

Długość
[mm]

Ilość w opakowaniu
[szt.] 

Nr art. Jm.

15 550 50 111421 szt.

Technika szalunkowa
Akcesoria stalowe
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Nakrętka talerzowa D15
Nakrętka talerzowa odkuwana, ocynkowana.

Dane techniczne
 • obciążenie                       100 kN

Materiał
 • stal ocynkowana, EN-GJMN-400-S           

 

Ø
[mm]

Typ
 

Waga
[kg/szt]

Nr art. Jm.

70 wzmacniana 0,6 185757 szt.

70 niewzmacniana 0,5 AB0316 szt.

100 wzmacniana 0,65 AB0076 szt.

100 niewzmacniana 0,75 AB0301 szt.

Nakrętka przegubowa D15
Nakrętka przegubowa z płytką oporową, ocynkowana.
Służy do łączenia deskowań ustawionych pod kątem.

Dane techniczne
 • obciążenie                       100 kN

Materiał
 • stal ocynkowana, płytka S235JR, nakrętka C35           

 

Wymiar
[mm]

Ilość w opakowaniu
[szt.]

Nr art. Jm.

120 x 120 25 154587 szt.

Nakrętka sześciokątna D15
Nakrętka przegubowa z płytką oporową, ocynkowana.
Służy do łączenia deskowań ustawionych pod kątem.

Dane techniczne
 • obciążenie                       100 kN

Materiał
 • stal czarna, S355J2G3           

 

Długość
[mm]

Ø
[mm]

Waga
[kg/szt]

Nr art. Jm.

50 15/18 0,21 129906 szt.

105 15/18 0,42 AB0440 szt.

Zapora wodna D15
Zamknięta, średnica nakrętki 65 mm.

Dane techniczne
 • obciążenie                       100 kN

Materiał
 • stal czarna, EN-GJMN-400S           

 

Długość
[mm]

SW
 

Grubość przegrody
[mm]

Ilość w opakowaniu
[szt.]

Nr art. Jm.

112 30 5 50 163363 szt.

Technika szalunkowa
Akcesoria stalowe
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Kotwa 15/17mm
Wymiary: 100x70mm

Materiał
 • stal czarna

 

Typ
[mm]

Ilość w opakowaniu
[szt.]

Nr art. Jm.

15 /17 50 AB0077 szt.

Kotwa do betonu i kamienia D15
Od GTW 45

Dane techniczne
 • obciążenie                       90 kN

 

Wiercenie Ø
[mm] 

Głębokość wiercenia
[mm] 

Długość
[mm] 

Ilość w opakowaniu
[szt.] 

Nr art. Jm.

34 - 37 320 110 50 182107 szt.

Technika szalunkowa
Akcesoria stalowe
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Kleszcze do napinania RAPID ZS34

Nr art. Jm.

134921 szt.

Zacisk szalunkowy RAPID
Kształt klina.

Dane techniczne
 • obciążenie                 do 25 kN

Materiał
 • wzmacniany, lakierowany

Średnica zbrojenia Ø
[mm]

Ilość w opakowaniu
[szt.]

Nr art. Jm.

5 - 10 50 182452 szt.

8 - 13 50 181420 szt.

Technika szalunkowa
Akcesoria stalowe

Klucz do żabek
Napinacz dźwigniowy do drutu ściągającego.

Dane techniczne
 • obciążenie                 do 25 kN

Do prętów Ø
[mm]

Nr art. Jm.

12 175787 szt.

Żabka sprężynowa
Wzmocniony uchwyt ze sprężyną do drutów ściągających o średnicy od Ø 5mm 
do Ø 10 mm.

Dane techniczne
 • obciążenie                 do 25 kN

Materiał
 • stal cynkowana, S235JR

Podstawa uchwytu
[mm]

Do prętów Ø
[mm]

Ilość w opakowaniu
[mm]

Nr art. Jm.

110 x 75 5 - 10 50 145323 szt.
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Napinacz RAPID

Opis Do prętów Ø
[mm] 

Nr art. Jm.

Profi 12 125527 szt.

Standard ZS22 12 141802 szt.

Śruba fundamentowa fajkowa prosta PN-85061

Typ Rodzaj a c b l d Nr art. Jm.

2 P 40 32 32 80-600 M10 AB0441 szt.

2 P 44 36 36 120-800 M12 AB0442 szt.

Śruba fundamentowa fajkowa zamknięta  PN-85061

Typ Rodzaj a c b l d Nr art. Jm.

2 Z 30 55 32 100-250 M10 AB0453 szt.

2 Z 36 65 36 120-350 M12 AB0454 szt.

2 Z 48 85 57 160-500 M16 AB0455 szt.

2 Z 60 105 65 200-800 M20 AB0456 szt.

2 Z 75 125 73 250-1200 M24 AB0457 szt.

2 Z 95 155 85 300-2000 M30 AB0458 szt.

2 Z 115 190 97 400-2400 M36 AB0459 szt.

2 Z 135 220 109 450-2400 M42 AB0460 szt.

2 Z 155 250 121 550-3200 M48 AB0461 szt.

2 Z 180 290 137 700-3200 M56 AB0462 szt.

2 Z 200 335 153 850-3200 M64 AB0463 szt.

2 Z 240 370 169 1300-3200 M72X6 AB0464 szt.

Śruba fundamentowa fajkowa wygięta PN-85061

Typ Rodzaj a c e f b l d Nr art. Jm.

2 W 67 40 80 80 66 250-1000 M16 AB0443 szt.

2 W 75 50 100 100 80 300-1200 M20 AB0444 szt.

2 W 94 60 120 120 100 350-1400 M24 AB0445 szt.

2 W 106 75 150 150 120 450-1500 M30 AB0446 szt.

2 W 130 90 180 1801 140 500-1700 M36 AB0447 szt.

2 W 142 105 210 210 160 600-1900 M42 AB0448 szt.

2 W 164 120 240 240 180 700-2200 M48 AB0449 szt.

2 W 180 140 280 280 210 800-2600 M56 AB0450 szt.

2 W 200 160 310 310 230 850-3200 M64 AB0451 szt.

2 W 240 170 360 360 260 1300-3200 M72X6 AB0452 szt.

Technika szalunkowa
Akcesoria stalowe
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Technika szalunkowa
Sylomer

Tłumienie drgań

Elastyczne posadowienie budynku
Nowe budynki często buduje się na terenach zagrożonych 
wystąpieniem drgań lub wstrząsów. Terenami najbardziej 
zagrożonymi są tereny przemysłowe oraz te położone blisko 
autostrad i kolei. Wstrząsy w budynku mogą prowadzić                                                                               
do powstania drgań oraz na skutek oddzielenia                                                                            
się od siebie części budowli, może dojść do powstania 
szczelin, które spowodują zwiększenie hałasu w budynku. 
Izolować można budynki już na etapie budowy lub dopiero          
w momencie wystąpienia drgań. Często zdarza się jednak 
tak, że z różnych względów, nie możemy zapobiec powstaniu 
drgań. Można wtedy tylko doprowadzić do zmniejszenia 
występujących drgań. Dzięki elastycznemu posadowieniu 
budynku na Sylomerze można doprowadzić do zredukowania 
niepożądanych objawów. Budynek można posadowić 
na matach sylomerowych, pasach lub tylko na punktowo 
rozłożonych płytach.

Ochrona dźwiękowa na schodach w piętrowym 
budynku
Tworzywo Sylomer daje możliwość posadowienia 
(łożyskowania) schodów zgodnie z zasadami fizyki, 
zapewnia lepszą ochronę przeciwdźwiękową oraz pozwala 
na dopasowanie się do norm technicznych. Ze względu             
na typ materiału oraz jego grubość jest możliwe wytłumienie 
dźwięków na schodach nawet o 25 dB do 35 dB.

Zalety techniczno-budowlane
 • łatwa konstrukcja dzięki równomiernemu rozłożeniu obciążenia
 • prosty montaż dzięki przycinanym na miejscu rolkom
 • cięcie za pomocą ostrego noża
 • może być montowany za pomocą klejów

Posadowienie maszyn
Dzięki posadowieniu na Sylomerze maszyny zostają odizolo-
wane od otoczenia. Przenoszenie drgań i dźwięków zostaje 
mocno ograniczone.
Budynek oraz maty podłogowe wraz z Sylomerem tworzą 
optymalną izolację dla budynku.
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Materiał sylomer®

Mata do tłumienia wibracji i drgań ciał sztywnych
Sylomer®, specjalny elastomer poliuretanowy firmy Getzner dzięki porowatej i zwartej strukturze posiada wiele obszarów 
zastosowań w technice budowlanej i konstrukcji maszyn. W najczęstszych przypadkach Sylomer® stosowany jest w postaci 
włókien, które poddane będą obciążeniom ściskającym.
Właściwości włókien, uwarunkowane typem materiału, powierzchnią ułożenia i wysokością montażową można w dalekim 
stopniu dopasować do danej konstrukcji, rodzaju budowy i obciążeń. 

Włókna poddawane obciążeniom ściskającym jako maty podkładowe 
Materiały sylomerowe produkowane są jako ciągły materiał rolowany i dlatego szczególnie nadają się do zastosowania jako 
elastyczne warstwy o dużej powierzchni. Dzięki obróbce za pomocą narzędzi do cięcia i sztancowania można uzyskać 
różnorodne kształty geometryczne produktów z sylomeru. Dopasowane małe części produkowane są z zastosowaniem 
urządzeń do cięcia strumieniem wodnym o wysokim ciśnieniu. Ponadto można otrzymać również kształtki techniczne z sylo-
meru®.

Elastyczny ściśliwy i posiadający niewielkie pory materiał na ciągłe maty podkładowe
Standardowy typoszereg obejmuje materiały sylomerowe o zakresie zastosowań statycznych od 0,011 N/mm2 do 1,2 N/mm2. 
Do zastosowań specjalnych produkowane są specjalne typy sylomeru o dedykowanej gęstości i usieciowaniu. Struktura o 
niewielkich porach zapewnia konieczną wielkość odkształcenia w przypadku obciążeń statycznych i dynamicznych. Dzięki 
temu można uzyskać elastyczne maty podkładowe, przenoszące obciążenia na całej powierzchni. Szczególnie w budownict-
wie przynosi to duże korzyści konstrukcyjne i ekonomiczne.
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ciągłe obciążenie statyczne  (N/mm²)
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SR 850
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0,018 N/mm²

0,011 N/mm²

Przykład: Charakterystyka nacisku 
powierzchniowego w funkcji ugięcia dla 
sylomeru®

• mocno zróżnicowany asortyment (10 typów     
 standardowych) 
• porowaty materiał poliuretanowy
• ściśliwy
• umożliwia dokładne zwymiarowanie
• wymaga niewielkiej wysokości montażowej
• pozwala się dostosować do indywidualnych  
 wymagań

Zakresy obciążeń standardowych typów 
sylomerów®

• duża skuteczność tłumienia drgań, niewielkie  
 ugięcie 
• duża wartość tłumienia 
• dobra odporność na chemikalia
• łatwość obróbki 
• materiał sprawdzony i przetestowany
• długa żywotność

Standardowe formy dostawy 
• grubość  12 mm, 25 mm
• rolki  szerokość 1,5m x długość 5 m
• wstęgi  o szerokości do 1,5 m 

Technika szalunkowa
Sylomer

Materiał sylomer®

Mata do tłumienia wibracji i drgań ciał sztywnych
Sylomer®, specjalny elastomer poliuretanowy firmy Getzner dzięki porowatej i zwartej strukturze posiada wiele obszarów 
zastosowań w technice budowlanej i konstrukcji maszyn. W najczęstszych przypadkach Sylomer® stosowany jest w postaci 
włókien, które poddane będą obciążeniom ściskającym.
Właściwości włókien, uwarunkowane typem materiału, powierzchnią ułożenia i wysokością montażową można w dalekim 
stopniu dopasować do danej konstrukcji, rodzaju budowy i obciążeń.

Włókna poddawane obciążeniom ściskającym jako maty podkładowe
Materiały sylomerowe produkowane są jako ciągły materiał rolowany i dlatego szczególnie nadają się do zastosowania jako 
elastyczne warstwy o dużej powierzchni. Dzięki obróbce za pomocą narzędzi do cięcia i sztancowania można uzyskać 
różnorodne kształty geometryczne produktów z sylomeru. Dopasowane małe części produkowane są z zastosowaniem 
urządzeń do cięcia strumieniem wodnym o wysokim ciśnieniu. Ponadto można otrzymać również kształtki techniczne                         
z sylomeru®.

Elastyczny ściśliwy i posiadający niewielkie pory materiał na ciągłe maty podkładowe
Standardowy typoszereg obejmuje materiały sylomerowe o zakresie zastosowań statycznych od 0,011N/mm2 do 1,2 N/mm2. 
Do zastosowań specjalnych produkowane są specjalne typy sylomeru o dedykowanej gęstości i usieciowaniu. Struktura 
o niewielkich porach zapewnia konieczną wielkość odkształcenia w przypadku obciążeń statycznych i dynamicznych. 
Dzięki temu można uzyskać elastyczne maty podkładowe, przenoszące obciążenia na całej powierzchni. Szczególnie                                                                                                                                  
w budownictwie przynosi to duże korzyści konstrukcyjne i ekonomiczne.

Charakterystyka nacisku powierzchniowego 
w funkcji ugięcia dla sylomeru®

 • mocno zróżnicowany asortyment (10 typów 
standardowych)

 • porowaty materiał poliuretanowy
 • ściśliwy
 • umożliwia dokładne zwymiarowanie
 • wymaga niewielkiej wysokości montażowej
 • pozwala się dostosować do indywidualnych 
wymagań

Parametry
 • grubość:               12mm, 25mm
 • szerokość:            1,5m
 • długość                 5m

Zakresy obciążeń standardowych typów 
sylomerów®

 • duża skuteczność tłumienia drgań, niewielkie 
ugięcie

 • duża wartość tłumienia
 • dobra odporność na chemikalia
 • łatwość obróbki
 • materiał sprawdzony i przetestowany
 • długa żywotność
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Podkładka z tworzywa sztucznego GLT - SD - żebrowana
Podkładka pod schody, stropy, pomosty itd. Stosowana w domach, biurach                     
i szpitalach, zapewnia izolację dźwiękową. Profilowana, żebrowana podkładka, 
wykonana z elastomeru szczególnie nadaje się do amortyzowania. Poza tłumieniem 
dźwięków, w idealny sposób chroni również stykające się gotowe elementy 
betonowe przed nadmiernym naciskiem i zapobiega ich pękaniu oraz odpadaniu 
ich części. Przy nacisku pomiędzy 0,1 a 1N/mm2 zapewnia obniżenie hałasu                 
o minimum 28dB. Przy sile nacisku 0,5 N/mm2 różnica wynosi 34dB.

Wymiar
[mm]

Rolka
[m]

Nr art. Jm.

200 x 10 10 181964 rolka

Sylomer        
 

Model Grubość

[mm]

Obciążenie 
dynamiczne do
[N/mm2]

Obciążenie 
statyczne do
[N/mm2]

Kolor Nr art. Jm.

Sylomer® SR 11 12,5 0,0160 0,0110 jasnoszary 193948 m2

Sylomer® SR 11 25 0,0160 0,0110 jasnoszary 161153 m2

Sylomer® SR 18 12,5 0,0280 0,0180 pomarańczowy 238910 m2

Sylomer® SR 18 25 0,0280 0,0180 pomarańczowy 238912 m2

Sylomer® SR 28 12,5 0,0420 0,0280 jasnobrązowy 102031 m2

Sylomer® SR 28 25 0,0420 0,0280 jasnoniebieski 132901 m2

Sylomer® SR 42 12,5 0,0650 0,0420 złamany róż 566556 m2

Sylomer® SR 42 25 0,0650 0,0420 złamany róż 566558 m2

Sylomer® SR 55 12,5 0,0850 0,0550 jasnozielony 127890 m2

Sylomer® SR 55 25 0,0850 0,0550 jasnozielony 131371 m2

Sylomer® SR 110 12,5 0,1600 0,1100 brązowy 147262 m2

Sylomer® SR 110 25 0,1600 0,1100 brązowy 163810 m2

Sylomer® SR 220 12,5 0,3500 0,2200 czerwony 145602 m2

Sylomer® SR 220 25 0,3500 0,2200 czerwony 171927 m2

Sylomer® SR 450 12,5 0,7000 0,4500 szary 111576 m2

Sylomer® SR 450 25 0,7000 0,4500 szary 116083 m2

Sylomer® SR 850 12,5 1,3000 0,8500 turkusowy 235960 m2

Sylomer® SR 850 25 1,3000 0,8500 turkusowy 244403 m2

Sylomer® SR 1200 12,5 1,8000 1,2000 rdzawy 566559 m2

Sylomer® SR 1200 25 1,8000 1,2000 rdzwy 566561 m2

Sylodyn® NB12 12,5 0,1200 0,0750 różowy 261402 m2

Sylodyn® NB25 25 0,1200 0,0750 różowy 327098 m2

Sylodyn® NC12 12,5 0,2500 0,1500 żółty 132369 m2

Sylodyn® NC25 25 0,2500 0,1500 żółty 107061 m2

Sylodyn® ND12 12,5 0,5000 0,3500 zielony 261403 m2

Sylodyn® ND25 25 0,5000 0,3500 zielony 107070 m2

Sylodyn® NE12 12,5 1,2000 0,7500 niebieski 146105 m2

Sylodyn® NE25 25 1,2000 0,7500 niebieski 107084 m2

Sylodyn® NF12 12,5 2,0000 1,5000 fioletowy 146107 m2

Sylodyn® NF25 25 2,0000 1,5000 fioletowy 106994 m2

79szalunki@haberkorn.pl        www.haberkorn.pl



Technika szalunkowa
Tarcze

	Bardzo przydatne, wysoka żywotność (czas między serwisami), do profesjonalnych cięć 
A Przydatne, dobra żywotność przy normalnym obciążeniu 

Typ

Materiał
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Standardowe materiały budowlane           

Stary beton      A   A 

Asfalt    

Bazalt       A 

Beton          

Żelbet         A  A

Rury betonowe      A A  A  

Pumeks A A A   A A A A A A

Dachówki  A A A  A A 

Jastrych A A A A A A A A A A  A

Kamionka  

Płytki i kafle  

Świeży beton A A   

Gazobeton A A A A A A A

Szkło A

Granit     A  A 

Płyty granitowe, cienkie   A A A A A 

Tynk   A  A A  

Kamień twardy A       A

Kafle  

Wapień wysokozagęszczony    A  A A A

Wapień A A A A A  

Bloczki fundamentowe A A A     A 

Ceramika  

Klinkier, miękki A A   A A A A A A 

Klinkier, twardy       

Klinkier, średni       A  

Lawa A A A A A A A A 

Magnezyt A A A A A A

Marmur   A A A A A A

Kamień naturalny i sztuczny  A    

Porfir     A  A  A

Poroton A A A    A A

Porcelana  

Kwarcyt     A A

Cegła    A A A A

Łupek A A A A A A 

Rury kamionkowe  A A A

Solnhofer A     A 

Lastryko     A 

Rury gliniane  A A A

Trawertyn     A 

Kamień elewacyjny A A A  A A  A A

Bruk        A A A 

Beton płukany         A  

Cegła  A A A  A  A  A A  A

System kolorów
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Tarcza do betonu Spezial 10mm
Tarcza uniwersalna, do cięcia na mokro i na sucho.

Informacje
Przeznaczona do cięcia:
 • betonu
 • betonu zbrojonego
 • betonu płukanego
 • kamienia sztucznego
 • bloczków betonowych
 • nawierzchni betonowych

Ø
[mm]

Otwór mocujący
[mm]

Do pracy Do urządzeń Nr art. Jm.

230 22,23 na sucho 2 882049 szt.

350 25,4 na sucho i mokro 1 882187 szt.

400 25,4 na mokro 3+6 882190 szt.

450 25,4 na mokro 3+7 882192 szt.

Tarcza diamentowa 30HU
Tarcza do uniwersalnych zastosowań

Ø
[mm]

Otwór mocujący
[mm]

Do pracy Do urządzeń Nr art. Jm.

230 22,23 na sucho 2 882053 szt.

Tarcza diamentowa Twister
Tarcza uniwersalna, do cięcia na mokro i na sucho.

Informacje
Przeznaczona do cięcia:
 • betonu
 • betonu zbrojonego
 • dachówek
 • klinkieru
 • granitu
 • betonu płukanego
 • powszechnie występujących materiałów budowlanych

Ø
[mm]

Otwór mocujący
[mm]

Do pracy Do urządzeń Nr art. Jm.

115 22,23 na sucho 2 586691 szt.

125 22,23 na sucho 2 586694 szt.

230 22,23 na sucho 2 586708 szt.

350 25,4 na sucho i mokro 1+4 586714 szt.

Technika szalunkowa
Tarcze
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Tarcza diamentowa CAR-AE 10mm
Tarcza uniwersalna, do cięcia na mokro i na sucho.

Informacje
Przeznaczona do cięcia:
 • asfaltu
 • jastrychu
 • wapieni
 • porotonu
 • betonu komórkowego
 • piaskowca
 • cegieł

Ø
[mm]

Otwór mocujący
[mm]

Do pracy Do urządzeń Nr art. Jm.

300 25,4 na sucho i mokro 1+4 586852 szt.

350 25,4 na sucho i mokro 1+5 882063 szt.

400 25,4 na sucho i mokro 1+6 882064 szt.

450 25,4 na sucho 3+5 586861 szt.

500 25,4 na sucho 3+6 586871 szt.

600 25,4 na sucho 3+7 586876 szt.

Tarcza diamentowa Slim Fast
Tarcza do kafelek i płytek, do cięcia na sucho i mokro.

Informacje
Przeznaczona do cięcia:
 • betonu
 • twardego klinkieru
 • twardych kamieni naturalnych i sztucznych
 • profili blaszanych
 • ceramiki

Ø
[mm]

Otwór mocujący
[mm]

Do pracy Do urządzeń Nr art. Jm.

115 22,23 na sucho 2 587016 szt.

125 22,23 na sucho 2 587017 szt.

230 22,23 na sucho 2 587018 szt.

300 22,23 na mokro 4 587019 szt.

350 22,23 na mokro 4 587023 szt.

Frez diamentowy H-Plus Silver Line
Do frezowania na sucho.

Informacje
Przeznaczona do frezowania:
 • kamienia naturlanego
 • betonu
 • klinkieru

Ø
[mm]

Do pracy Do urządzeń Nr art. Jm.

100 na sucho 2 890460 szt.

125 na sucho 2 882068 szt.

180 na sucho 2 882195 szt.

Technika szalunkowa
Tarcze
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Frez diamentowy czołowy New Fan Cup
Do frezowania na sucho.

Informacje
Przeznaczona do frezowania:
 • betonu
 • klinkieru
 • kamieni naturlanych

Ø
[mm]

Otwór mocujący
[mm]

Do pracy Do urządzeń Nr art. Jm.

100 22,23 na sucho 2 587026 szt.

125 22,23 na sucho 2 882089 szt.

180 22,23 na sucho 2 587075 szt.

Tarcza do metalu Basic
Tarcza do cięcia różnych materiałów stalowych w tym stali
nierdzewnej i materiałów odlewniczych.

Dane techniczne
 • otwór mocujący 22,2mm

Ø
[mm]

Grubość
[mm]

Forma Maks. liczba obrotów
[min]

Opakowanie Nr art. Jm.

115 1,0 prosta 13.300 25 X16827 szt.

115 2,5 prosta 13.300 25 X16832 szt.

125 1,0 prosta 12.200 25 X16829 szt.

125 2,5 prosta 12.200 25 X16833 szt.

230 3,0 prosta 6.600 25 X13858 szt.

Tarcza do cięcia metalu - Stal/Inox
Energooszczędna tarcza szybkotnąca zapewniająca niskie
zużycie materiału tnącego.

Dane techniczne
 • otwór mocujący 22,2mm

Ø
[mm]

Grubość
[mm]

Forma Maks. liczba obrotów
[min]

Opakowanie Nr art. Jm.

115 1,0 prosta 13.300 25 354847 szt.

115 1,6 prosta 13.300 25 354843 szt.

125 1,0 prosta 12.200 25 354848 szt.

125 1,6 prosta 12.200 25 354844 szt.

230 1,9 wypukła 6.600 25 354846 szt.

Technika szalunkowa
Tarcze
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Wąż budowlany Trevira L okuty złączami typu STORZ
Płaskie węże tkane przeznaczone są do stosowania w przemyśle i w budownictwie, 
na przykład przy doprowadzaniu wody lub odprowadzaniu wody i ścieków 
z pomieszczeń i wykopów przy współpracy z pompami zatapianymi. Węże                            
są obustronnie okute złączami typu Storz wykonanymi z aluminium.

Opis materiału
 • warstwa wewnętrzna wykonana z gumy w kolorze czarnym
 • warstwa zewnętrzna wykonana z włókien syntetycznych

Dodatkowe informacje
 • pozostałe długości dostępne na zamówienie

Ø wewnętrzna
[mm]

ID Złącze Ciśnienie pracy
[bar]

Długość
[m]

Nr art. Jm.

52 2" C/Saug 10 20 151920 komplet

75 3" B/Saug 10 20 151934 komplet

102 4" A/Saug 5 20 151937 komplet

Standardowy wąż do wody 12 bar
Uniwersalny, lekki wąż do wykorzystania w przemyśle i budownictwie. Podłużne 
rowki zapobiegają szybkiemu ścieraniu się węża.

Dane techniczne
 • warstwa wewnętrzna wykonana z termogumy czarnej
 • wzmocnione włóknami tekstylnymi
 • warstwa zewnętrzna wykonana z żebrowanej termogumy czerwonej
 • współczynnik bezpieczeństwa 2,5 : 1
 • zakres temperatur od -35 °C do +60 °C 

Ø wewnętrzna /
grubość ścianki
[mm]

Ciśnienie pracy

[bar]

Promień zagięcia

[mm]

Ciężar

[kg/m]

Długość zwoju

[m]

Nr art. Jm.

13 / 3,0 12 105 0,21 40 165302 zwój

19 / 3,5 12 140 0,34 40 110902 zwój

25 / 4,0 12 185 0,5 40 121460 zwój

Czarny wąż do sprężonego powietrza EDIS AIR
Uniwersalny i lekki wąż o dużej elastyczności przeznaczony do transportu 
sprężonego powietrza zanieczyszczonego smarami, olejami lub zawierającego 
wodę. Do zastosowania w przemyśle i budownictwie.
Produkt składa się z czarnego węża do sprężonego powietrza EDIS AIR 15 bar         
i obustronnie zamontowanych  złączek.
Złączki kołowe z króćcem na wąż, typu SKG, przeznaczone do sprężonego 
powietrza wykonane z żeliwa ciągnionego ocynkowanego w komplecie z zaciskami.
Złącze skręcane: obie strony węża okute są złączem PL (stożkowy trzpień                             
z nakrętką)

Dane techniczne
 • warstwa wewnętrzna wykonana z SRB czarnego, gładkiego
 • wzmocnienie: Rayon
 • warstwa zewnętrzna: tworzywo SRB, lekkie, odporne na działanie warunków 

atmosferycznych, gładkie, NW>25mm
 • współczynnik bezpieczeńskta 3 : 1
 • zakres temperatur od -35 °C do +80 °C 

Ø wewnętrzna /
grubość ścianki
[mm]

Ciśnienie pracy

[bar]

Rodzaj złączek Długość

[m]

Nr art. Jm.

19,5 / 5,0 15 złącza kołowe 20 603391 komplet

19,5 / 5,1 15 złącza skręcane 20 603399 komplet

Technika szalunkowa
Węże budowlane

84 www.haberkorn.pl        szalunki@haberkorn.pl



Wąż do sprężonego powietrza EDIS AIR - żółty
Bardzo wytrzymały wąż o dużej elastyczności przeznaczony do transportu 
sprężonego powietrza zanieczyszczonego smarami, olejami lub zawierającego 
wodę. Do zastosowania w przemyśle i budownictwie. Od wielu lat niezawodnie 
sprawdza się na rynku. Jest odpowiedni do stosowania w elektrowniach, przy 
budowie dróg, w kamieniołomach i innych ekstremalnych warunkach. 

Produkt składa się z żółtego węża do sprężonego powietrza - ciśnienie pracy                
20 bar i obustronnie zamontowanych złączek.

Złączki kołowe z króćcem na wąż, typu SKG, przeznaczone do sprężonego 
powietrza wykonane z żeliwa ciągnionego ocynkowanego w komplecie z zaciskami.

Złącze skręcane: obie strony węża okute są złączem PL (stożkowy trzpień                            
z nakrętką).

Ø wewnętrzna /
grubość ścianki
[mm]

Ciśnienie pracy

[bar]

Rodzaj złączek Długość

[m]

Nr art. Jm.

19 / 5 20 złącza kołowe 20 345718 komplet

20 / 5 20 złącza skręcane 20 776246 komplet

Wąż trudnościeralny do zapraw budowlanych SM40
Bardzo odporny na ścieranie, elastyczny wąż o bardzo wysokich paramentrach 
odporności na ścieranie. Nadaje się do pompowania zapraw, jastrychu, betonu, 
tynku, gipsu i innych mokrych produktów ściernych. Wykorzystanie do jego 
produkcji materiałów o wysokich paramentrach odporności na ścieranie zapewnia 
bardzo długi okres żywotności.

Dane techniczne
 • warstwa wewnętrzna: tworzywo SRB / NR / BR, czarne, gładkie, antystatyczne, odporne 

na ścieranie
 • wzmocnienie: włókna tekstylne
 • warstwa zewnętrzna: tworzywo SRB, czarne, antystatyczne
 • współczynnik bezpieczeństwa: 2,5 : 1
 • zakres temperatur: od -35 °C do +80 °C

Ø wewnętrzna /
grubość ścianki
[mm]

Ciśnienie pracy

[bar]

Promień zagięcia

[mm]

Ciężar

[kg/m]

Długość zwoju

[m]

Nr art. Jm.

35 / 7,5 40 250 0,08 40 187964 m

50 / 9,0 40 500 1,95 40 105931 m

Technika szalunkowa
Węże budowlane
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Zawór kulowy z gwintem wewnętrznym
Zawór kulowy z pełnym otworem, odpowiedni do zastosowań w przemyśle, 
pneumatyce i hydraulice, do ciepłej i zimnej wody.

Dane techniczne
 • zakres temperatur (powietrze): od -15 °C do +150 °C
 • zakres temperatur (woda): od 0 °C do +150 °C

Opis materiału
 • obudowa z niklowanego mosiądzu
 • uszczelnienie - PTFE
 • O-Ring - NBR
 • uchwyt - stal

IG Ciśnienie pracy
[bar]

Opakowanie
[szt]

Nr art. Jm.

G 1 1/2" 25 4 208025 szt.

G 1" 25 6 208017 szt.

G 1/2" 25 10 208008 szt.

G 2" 25 2 208028 szt.

G 3/4" 25 10 208012 szt.

Technika szalunkowa
Węże budowlane
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Poziomica Haberkorn

Materiał wykonania
 • aluminium

Długość
[cm]

Nr art. Jm.

40 198853 szt.

50 187655 szt.

60 192517 szt.

80 143725 szt.

100 167055 szt.

120 135245 szt.

150 150012 szt.

200 198945 szt.

Poziomica AZB

Informacje
 • wyposażona w nietłukące się akrylowe libelki rurkowe

Dane techniczne
Maksymalna tolerancja poziomicy:
 • w poziomie 0,5 mm/m (0,029°)
 • w pionie 0,75 mm/m (0,043°)

Materiał wykonania
 • aluminium anodowane, ciężar 590 gramów/metr

Długość
[cm]

Nr art. Jm.

40 112832 szt.

50 108935 szt.

60 147548 szt.

80 156595 szt.

100 113102 szt.

120 156237 szt.

150 114764 szt.

180 133568 szt.

200 156501 szt.

Pochyłomierz SOLA APN

Informacje
 • precyzyjne libelki w nietłukącej się akrylowej obudowie, dokładna tarcza, zaślepki tłumiące 

wstrząsy

Materiał wykonania
 • aluminium anodowane na złoty kolor, ciężar profilu 650gramów/metr

Uwagi
 • dostarczane w komplecie z torbą ochronną

Długość
[cm]

Nr art. Jm.

60 196791 szt.

100 163214 szt.
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Łata poziomująca z dwoma libelkami SL2 + SLG 2
Wykonana z profilu aluminiowego o przekroju 100x18mm,
wyposażona w libelkę poziomą i pionową.

Informacje
 • wyposażona w libelki w nietłukącej się akrylowej obudowie

Materiał wykonannia
 • aluminium, ciężar profilu 870g/m

Długość
[m]

Rodzaj Nr art. Jm.

1,5 bez uchwytu 143940 szt.

2 z dwoma uchwytami 161404 szt.

2 bez uchwytu 180511 szt.

2,5 z dwoma uchwytami 153217 szt.

2,5 bez uchwytu 155101 szt.

3 z dwoma uchwytami 114561 szt.

4 z dwoma uchwytami 111208 szt.

6 z dwoma uchwytami 340301 szt.

Taśma miernicza
Taśma tkana jedwabna wzmacniana tworzywem sztucznym, szerokość 13mm, 
kolor żółty. Podziałka w kolorze czarnym, dodatkowe informacje oznaczone 
kolorem czerwonym. Dostępna na życzenie w wersji wzmacnianej.

Materiał wykonannia
 • rama typu V wykonana z metali lekkich

Długość
[m]

Nr art. Jm.

30 161420 szt.

50 151698 szt.

Miara zwijana
Wyposażona w mechanizm zwijania, automatyczną blokadę taśmy, obudowę           
z tworzywa sztucznego.

Długość
[m]

Parametry Nr art. Jm.

3 taśma 13mm, uchwyt na pasek 119875 szt.

5 taśma 19mm 172455 szt.

5 uniwersalna 134915 szt.

Technika szalunkowa
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Miara składana drewniana

Długość
[m]

Kolor Nr art. Jm.

2 żółty 110191 szt.

2 naturalny 169936 szt.

2 biały 124252 szt.

Łopata typu szpadel - kuta

Opis Masa
[kg]

Nr art. Jm.

ze sztylem i trzonkiem 1,3 174198 szt.

ze sztylem, bez trzonka 1,2 119955 szt.

ze sztylem, bez trzonka 1,3 118068 szt.

ze sztylem, bez trzonka 1,4 158892 szt.

bez sztyla i trzonka 1,3 145093 szt.

Kilof

Opis Masa
[kg]

Nr art. Jm.

ze sztylem 1,5 183067 szt.

ze sztylem 2,5 156325 szt.

ze sztylem 3 114125 szt.

ze sztylem, importowany 2,5 142705 szt.

bez sztyla 2,5 162349 szt.

Młot

Opis Masa
[kg]

Nr art. Jm.

ze sztylem z włókna szklanego 5 175745 szt.

ze sztylem drewnianym 3 178102 szt.

ze sztylem drewnianym 4 160236 szt.

ze sztylem drewnianym 5 170386 szt.

ze sztylem drewnianym 6 143720 szt.

ze sztylem drewnianym 8 132539 szt.

ze sztylem drewnianym 10 117096 szt.

89szalunki@haberkorn.pl        www.haberkorn.pl



Młotek gumowy

Opis Średnica obucha
[mm]

Nr art. Jm.

drewniany trzonek 65 151823 szt.

drewniany trzonek 75 195352 szt.

drewniany trzonek 90 142927 szt.

Młotek ciesielski
Z trzonkiem wykonanym z rury stalowej.

Masa
[g]

Nr art. Jm.

600 105229 szt.

Młotek ciesielski
Młotek ciesielski z magnesem i trzonkiem wykonanym z włókna 
szklanego.

Masa
[g]

Nr art. Jm.

800 101853 szt.

Młotek
Młotek z drewnianym trzonkiem.

Masa
[g]

Nr art. Jm.

500 356335 szt.

800 356337 szt.

1000 356338 szt.

1500 356339 szt.

2000 356340 szt.

Technika szalunkowa
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Nożyce do cięcia drutu

Informacje
 • do stali konstrukcyjnej do 150kg/mm2 

Materiał
 • wykonane ze stali specjalnej
 • hartowane indukcyjnie prądami wysokiej częstotliwości
 • uchwyty rurowe malowane proszkowo

Długość
[mm]

Maks. Ø ciętego drutu
[mm]

Nr art. Jm.

470 8 145378 szt.

630 10 134270 szt.

780 12 146187 szt.

920 14 155905 szt.

Szczypce uniwersalne izolowane
DIN ISO 5746

Materiał
 • wykonane z hartowanej stali chromowo-wanadowej

Głowica Długość
[mm]

Forum

Maks. Ø ciętego drutu
twardego [mm]

Knipex

Maks. Ø ciętego drutu
twardego [mm]

Forum

Nr art.

Knipex

Nr art. Jm.

polerowana 160 1,6 2 356169 X15592 szt.

polerowana 180 1,6 2,2 356170 X15593 szt.

polerowana 200 1,6 2,8 356171 416832 szt.

chromowana 110 1,6 1,6 - 416468 szt.

chromowana 160 1,6 2 356172 393528 szt.

chromowana 180 1,6 2,2 356173 337628 szt.

chromowana 200 1,6 2,8 356174 416837 szt.

Cęgi zbrojarskie

Długość
[mm]

Maks. Ø ciętego drutu
[mm]

Nr art. Jm.

głowica polerowana 30mm, uchwyt pokryty 
tworzywem sztucznym

280 113765 szt.

głowica polerowana 40mm, uchwyt pokryty 
tworzywem sztucznym

280 169251 szt.

głowica polerowana, uchwyty czarne 255 152450 szt.

głowica polerowana, uchwyty czarne 280 106808 szt.
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Obcinaczki boczne
DIN ISO 5749

Materiał
 • wykonane z hartowanej stali chromowo-wanadowej
 • powierzchnie tnące hartowane indukcyjnie (64 HRC)

Głowica Długość
[mm]

Forum

Maks. Ø ciętego drutu
twardego [mm]

Knipex

Maks. Ø ciętego drutu
twardego [mm]

Forum

Nr art.

Knipex

Nr art. Jm.

polerowana 125 2,3 1,5 - 418564 szt.

polerowana 140 2,5 1,8 356196 X15656 szt.

polerowana 160 2,8 2,0 356197 X15657 szt.

polerowana 180 3,0 2,5 356198 X15658 szt.

chromowana 125 2,3 1,5 - 375015 szt.

chromowana 140 2,5 1,8 356199 418565 szt.

chromowana 160 2,8 2,0 356200 418567 szt.

chromowana 180 3,0 2,5 356201 418568 szt.

Obcinaczki boczne izolowane
DIN ISO 5749
Zgodne z IEC DIN EN 60 900 VDE 0682
do 1.000 Volt

Materiał
 • wykonane z hartowanej stali chromowo-wanadowej
 • powierzchnie tnące hartowane indukcyjnie (64 HRC)

Maks. Ø ciętego drutu Forum Knipex

Długość
[mm]

średniej twardości
[mm]

twardego
[mm]

miękkiego
[mm]

Nr art. Nr art. Jm.

160 3,5 2,5 2 356213 418590 szt.

180 3,8 2,7 2,2 356214 418591 szt.

200 4,2 3 2,5 356215 414707 szt.

250 4,6 3,5 3 - 272483 szt.

Szczypce uniwersalne izolowane VDE chromowane
DIN ISO 5746
Zgodne z IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 do 1.000 Volt.

Materiał
 • wykonane z hartowanej stali chromowo-wanadowej
 • obcinaczki boczne

Długość
[mm]

Maks. Ø ciętego drutu
twardego [mm]

Nr art. Jm.

180 1,6 356176 szt.

Technika szalunkowa
Narzędzia
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Szczypce nastawne do rur 
DIN ISO 8976, klucz o zmiennym rozwarciu szczęk
z mechanizmem zapobiegającym ich zablokowaniu,
samozaciskający się na rurach i nakrętkach.

Materiał
 • wykonane z hartowanej stali chromowo-wanadowej
 • lakierowane na niebiesko

Długość
[mm]

Do nakrętek
[mm]

Do rur
[cal]

Nr art. Jm.

175 30 1 1/4" 688290 szt.

250 35 1 1/4" 356276 szt.

300 45 2" 688293 szt.

Szczypce nastawne do rur 
DIN ISO 8976, z siedmioma pozycjami rozwarcia szczęk,
samozaciskający się na rurach i nakrętkach.

Materiał
 • wykonane z hartowanej stali chromowo-wanadowej
 • polerowana głowica
 • kompozytowy uchwyt

Długość
[mm]

Do nakrętek
[mm]

Do rur
[cal]

Nr art. Jm.

250 36 1 1/4" 729364 szt.

Szczypce nastawne do rur COBRA®

DIN ISO 8976, klucz o zmiennym rozwarciu szczęk z mechanizmem
zapobiegającym ich zablokowaniu, samozaciskający się na rurach
i nakrętkach.

Możliwość regulowania zacisku bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za 
pośrednictwem tylko jednego przycisku.

Materiał
 • szczypce wykonane ze stali elektrycznej chromowo-wanadowej, hartowane olejowo
 • powierzchnie chwytne ze specjalnie hartowanymi zębami (twardość zębów ok. 61 HRC) 

zapewniają trwały i niezawodny uchwyt i dużą odporność na zużycie

Długość
[mm]

Regulacja Do nakrętek
[mm] 

Do rur
[cal]

Uchwyt izolowa-
ny, polerowany

Nr art.

Uchwyt izolowa-
ny, chromowany

Nr art.

Uchwyt 2K 
chromowany

Nr art. Jm.

125 11 pozycji 27 1" 562039 - - szt.

150 11 pozycji 30 1 1/4" 415995 - - szt.

180 11 pozycji 30 1 1/4" x15670 359249 - szt.

250 25 pozycji 46 2" x15671 426973 421635 szt.

300 30 pozycji 60 2 3/4" x15672 426976 426990 szt.
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Klucz nastawny do rur typ szwedzki
DIN 5234
Klucz nastawny typu szwedzkiego o zmiennej geometrii szczęk roboczych, uchwyty 
z wytrzymałego materiału. Precyzyjny mechanizm  pozwala na prawidłowe dobranie 
i zachowanie podczas pracy żądanego rozstawu szczęk klucza.

Dane techniczne
 • kute, hartowane szczęki zaciskowe

Długość
[mm]

Rozstaw szczęk
[mm]

Do rur
[cal]

Nr art. Jm.

315 42 1" 356278 szt.

420 60 1 1/2" 356279 szt.

530 70 2" 356280 szt.

680 110 3" 356281 szt.

Szczypce zaciskowe Morse‘a
Z wbudowanym przecinakiem do drutów spawalniczych.
Ząbkowane szczęki chwytające.

Dane techniczne
 • regulacja siły zacisku
 • łatwe zaciskanie i zwalnianie szczypiec

Długość
[mm]

Rozstaw szczęk
[mm]

Nr art. Jm.

250 35 356268 szt.

Klucz nastawny angielski
DIN 3117

Materiał
 • wykonany ze stali chromowo-wanadowej 
 • kuty, chromowany matowo

Wielkość
[cal]

Długość
[mm]

Rozstaw szczęk
[mm]

Nr art. Jm.

10" 257 31 355653 szt.

Komplet kluczy płasko - oczkowch
DIN 3113 A, ISO 3318. Forma prosta

Materiał
 • wykonane ze stali chromowo-wanadowej 
 • kute, chromowane matowo

Komplet Zawartość Nr art. Jm.

11 elementów 8/9/10/11/12/13/14/15/17/19/22 460312 komplet

12 elementów 10/11/12/13/14/17/19/22/24/27/30/32 460315 komplet

8 elementów 10/12/13/14/17/19/22/24 460310 komplet

Technika szalunkowa
Narzędzia
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Komplet kluczy imbusowych z głowicą kulkową
DIN: 911L / ISO: 2936L
Zastosowanie głowicy kulkowej umożliwa wykorzystanie kluczy
nawet przy trudno dostępnych śrubach, pod kątem nawet 25°.

Dane techniczne
 • głowica kulkowa na dłuższym ramieniu klucza
 • krótszy bok fazowany

Komplet Zawartość Nr art. Jm.

8 elementów 2/2,5/3/4/5/6/8/10 460232 komplet

9 elementów 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 517758 komplet

Wiertło SDS- plus

Informacje
 • do stosowania w młotach udarowo-obrotowych z gniazdem SDS-plus
 • do muru, betonu i żelbetu

Bosch
 • S4L
 • poczwórna spirala

Forum
 • przy wierceniu z użyciem wierteł o długości roboczej od 400mm należy najpierw użyć 

wiertła tej samej średnicy o długości min. 150mm i dopiero potem otwór pogłębić
 • Ø 12 (SL 550 mm), 14 (SL 550  mm), 16, 18, 20, 22, 24, i 26 mm - pojedyncza spirala 
 • Ø 28 i 30 mm z poczwórną spiralą 

Ø
[mm]

Długość robocza
[mm]

Długość całkowita
[mm]

Nr art.
BOSCH

Nr art.
FORUM

Jm.

6,0 50 110 153096 354184 szt.

6,0 100 160 153098 354185 szt.

6,0 150 210 153099 354186 szt.

6,0 200 260 X15386 354187 szt.

6,0 250 310 547730 - szt.

6,0 400 460 547731 - szt.

8,0 50 110 153101 354189 szt.

8,0 100 160 153105 354190 szt.

8,0 150 210 153110 354191 szt.

Komplet śrubokrętów

Zawartość kompletu
 • śrubokręt płaski 3,5 x 75mm
 • śrubokręt płaski 4,5 x 90mm
 • śrubokręt płaski 5,5 x 100mm
 • śrubokręt płaski 6,5 x 125mm
 • śrubokręt krzyżowy PH1
 • śrubokręt krzyżowy PH2

Komplet Nr art. Jm.

6 elementów 460214 komplet

95szalunki@haberkorn.pl        www.haberkorn.pl



Technika szalunkowa
Narzędzia

Ø
[mm]

Długość robocza
[mm]

Długość całkowita
[mm]

Nr art.
BOSCH

Nr art.
FORUM

Jm.

8,0 200 260 153112 354192 szt.

8,0 250 310 233828 - szt.

8,0 400 460 X13378 - szt.

8,0 550 610 547985 - szt.

10,0 50 110 547991 - szt.

10,0 100 160 153114 354193 szt.

10,0 150 210 153116 354194 szt.

10,0 200 260 153117 354195 szt.

10,0 250 310 547992 354196 szt.

10,0 300 360 547993 - szt.

10,0 400 460 X13379 354197 szt.

10,0 550 610 547994 - szt.

10,0 950 1000 547995 - szt.

12,0 100 160 153120 354199 szt.

12,0 150 210 153121 354200 szt.

12,0 200 260 153126 354201 szt.

12,0 250 310 153131 - szt.

12,0 300 360 547999 - szt.

12,0 400 460 153132 354202 szt.

12,0 550 600 - 354203 szt.

12,0 550 610 548000 - szt.

12,0 950 1000 548001 - szt.

13,0 100 160 548002 354204 szt.

13,0 150 210 548003 - szt.

13,0 200 260 548004 - szt.

14 100 160 153133 354205 szt.

14,0 150 210 153140 354206 szt.

14,0 200 260 153143 354207 szt.

14,0 250 310 153147 354208 szt.

14,0 400 460 153149 354209 szt.

14,0 550 600 - 354210 szt.

14,0 550 610 548005 - szt.

14,0 950 1000 548006 - szt.

16 150 210 153154 354213 szt.

16 200 260 548010 - szt.

16 250 300 - 354214 szt.

16 250 310 153156 - szt.

16 400 450 - 354215 szt.

16 400 460 153159 - szt.

16 550 600 - 354216 szt.

16 550 610 153161 - szt.

16 950 1000 548011 - szt.

18 150 200 x09738 354217 szt.

18 250 310 153163 - szt.

18 400 450 153177 354218 szt.

18 550 600 153179 - szt.

18 950 1000 548013 - szt.

20 150 200 x09739 354219 szt.

20 250 300 153185 - szt.

20 400 450 153187 354220 szt.

20 550 600 153188 - szt.

20 950 1000 548017 - szt.

22 200 250 153189 - szt.
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Ø
[mm]

Długość robocza
[mm]

Długość całkowita
[mm]

Nr art.
BOSCH

Nr art.
FORUM

Jm.

22 400 450 153190 354221 szt.

22 550 600 548018 - szt.

22 950 1000 548019 - szt.

24 200 250 153191 - szt.

24 400 450 153200 354222 szt.

Wiertło SDS- max

Informacje
 • do stosowania w młotach udarowo-obrotowych z gniazdem SDS-plus
 • do muru, betonu i żelbetu

Bosch
 • podwójna spirala (do Ø 14mm spirala pojedyncza, dwie krawędzie tnące)

Forum
 • Speed-X

Ø
[mm]

Długość robocza
[mm]

Długość całkowita
[mm]

Nr art.
BOSCH

Nr art.
FORUM

Jm.

12 200 340 662254 354228 szt.

12 400 540 666048 - szt.

14 200 340 - 354229 szt.

14 400 540 608095 354230 szt.

16 200 340 606841 354231 szt.

16 400 540 643630 354232 szt.

18 200 340 608107 354233 szt.

18 400 540 - 354234 szt.

18 800 940 - 354235 szt.

20 200 320 608100 354236 szt.

20 400 520 613941 354237 szt.

22 200 320 606836 354238 szt.

22 400 520 603682 354239 szt.

22 800 920 603763 - szt.

24 200 320 630165 354240 szt.

24 400 520 608104 354241 szt.

25 200 320 - 354242 szt.

25 400 520 788999 354243 szt.

25 800 920 - 354244 szt.

28 250 370 - 354245 szt.

28 400 520 618341 - szt.

28 450 570 - 354246 szt.

30 450 570 - 354247 szt.

30 520 400 618492 - szt.

32 200 320 608967 - szt.

32 400 520 618346 - szt.

32 450 570 - 354248 szt.

35 400 520 610295 - szt.

35 450 570 - 354249 szt.

38 400 520 605110 - szt.

38 450 570 - 354250 szt.

40 450 570 - 354251 szt.

40 800 920 612316 - szt.
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Przewód budowlany K35
Żółty przewód budowlany, wykonany z PVC, wykonany zgodnie z normami 
N07V3V3-F, ÖVE/ÖNorm E8241-55.

Informacje
 • uniwersalny przewód budowlany do podłączania wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, 

można go zastosować zarówno w warunkach suchych jak i wilgotnych, wewnątrz                        
i na zewnątrz budynków, jest odporny na uszkodzenia

Dane techniczne
 • przewody typu linka wykonane z miedzi 
 • izolacja wykonana z PVC odpornego na działanie niskich temperatur

Przekrój
[mm2]

Nr art. Jm.

3x1,5 108817 m

3x2,5 149340 m

5x1,5 187668 m

5x2,5 127214 m

5x4 108008 m

Przedłużacz budowlany 230 V
Przewód budowlany K 35 kompletny z wtyczką i zamykanym gniazdkiem.

Przekrój
[mm2]

Długość
[m]

Nr art. Jm.

3x1,5 10 142072 szt.

3x1,5 25 127233 szt.

3x2,5 10 179820 szt.

3x2,5 25 118422 szt.

Przedłużacz budowlany 230V z potrójnym rozgałęźnikiem
Przewód budowlany K 35, kompletny z wtyczką i potrójnym zamykanym 
rozgałęźnikiem.

Przekrój
[mm2]

Długość
[m]

Nr art. Jm.

3x1,5 10 177700 szt.

3x1,5 25 197087 szt.

3x2,5 10 134679 szt.

3x2,5 25 129546 szt.

Technika szalunkowa
Przewody budowlane
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Technika szalunkowa
Przewody budowlane

Przedłużacz budowlany CEE
Przewód siłowy pięciożyłowy kompletny z gniazdem i wtyczką.

Przekrój
[mm2]

Długość
[m]

Natężenie
[A]

Nr art. Jm.

5x1,5 25 16 102818 szt.

5x2,5 25 16 164789 szt.

5x4 25 32 156392 szt.

Wtyczka

Informacje
 • wtyczka łatwa w montażu i demotnażu
 • duża komora przyłączeniowa

Dane techniczne
 • IP 44 - odporny na rozbryzgi wody 
 • 250 V / 16 A

Materiał wykonania Nr art. Jm.

guma 115991 szt.

tworzywo sztuczne 111209 szt.

guma twarda 154363 szt.

Gniazdo

Informacje
 • gniazdo łatwe w montażu pierwotnym
 • duża komora przyłączeniowa

Dane techniczne
 • IP 44 - odporny na rozbryzgi wody 
 • 250 V / 16 A

Rodzaj Materiał wykonania Nr art. Jm.

bez pokrywy guma 186283 szt.

bez pokrywy tworzywo sztuczne 195828 szt.

bez pokrywy guma twarda 124118 szt.

z pokrywą guma 625707 szt.
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Technika szalunkowa
Przewody budowlane

Rozgałęźnik przenośny

Dane techniczne
 • IP 44 - odporny na rozbryzgi wody 
 • 250 V / 16 A

Rodzaj Nr art. Jm.

3 gniazda z pokrywami 189742 szt.

Wtyczka siłowa CEE

Rodzaj Parametry Nr art. Jm.

CEE3 240V / 16 A 179926 szt.

CEE5 400 V / 16 A 184441 szt.

CEE5 400 V / 32 A 128078 szt.

CEE5 400 V / 63 A 130790 szt.

CEE5 Phasewander 400 V / 16 A 150435 szt.

CEE5 Phasewander 400 V / 32 A 165205 szt.

Gniazdo siłowe przenośne CEE

Rodzaj Parametry Nr art. Jm.

CEE3 240V / 16 A 162690 szt.

CEE5 400 V / 16 A 157712 szt.

CE5 400 V / 32 A 113540 szt.

CEE5 400 V / 63 A 122361 szt.

Gniazdo siłowe ścienne
Pięciożyłowe, IP44

Rodzaj Parametry Nr art. Jm.

3P+N+PE 400 V/ 16 A T79804 szt.

3P+N+PE 400 V/ 32 A T79807 szt.
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Technika szalunkowa
Przewody budowlane

Gniazdo ścienne siłowe COMBO
Pięciożyłowe, IP44

Informacje
 • wbudowane gniazdo sieciowe 230 V

Rodzaj Nr art. Jm.

400 V/ 16 A 105092 szt.

400 V/ 32 A 210121 szt.

Przedłużacz bębnowy
4 gniazda 230V zabezpieczone przed przeciążeniem.
Bęben wykonany z tworzywa sztucznego.

Oznaczenie przewodu Długość przewodu
[m]

Nr art. Jm.

HO5W-F3 G1,5 10 266849 szt.

Przedłużacz bębnowy Garant
Bęben wykonany ze specjalnego tworzywa sztucznego Breflex
umiejscowiony na ocynkowanej ramie stalowej. Ergonomiczny
uchwyt i odpowiednie umiejscowienie osi bębna ułatwia rozwijanie
i zwijanie kabla. 4 gniazda 230V zabezpieczone przed przeciążeniem.

Oznaczenie przewodu Długość przewodu
[m]

Nr art. Jm.

K35 3G1,5 25 X13097 szt.

K35 3G1,5 50 X13098 szt.

HO5W-F 3G1,5 25 X10160 szt.

HO5W-F 3G1,5 50 168659 szt.

Przedłużacz bębnowy siłowy 400V CEE
Bęben wykonany ze specjalnego tworzywa sztucznego
odpornego na urazy mechaniczne, zgodny z normami VDE-CEE.
Dwa gniazda sieciowe 230V zabezpieczone klapką i wyposażone w termiczny 
wyłącznik bezpieczeństwa. Jedno gniazdo siłowe, pięciożyłowe 400V / 16A.

Informacje
 • do stosowania na zewnątrz budynków przy wszelkiego typu pracach budowlanych

Oznaczenie przewodu Długość przewodu
[m]

Nr art. Jm.

neopren-kabel H07RN-F 5G1,5 25 168705 szt.
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Zapora drogowa
Folia odblaskowa, obrotowe podstawy

Informacje
 • łatwy i szybki montaż
 • folia odblaskowa na elementach barierki
 • przedłużona żywotność dzięki zastosowaniu specjalnego tworzywa HDPE
 • wysoka elastyczność produktu
 • brak przewodzenia prądu elektrycznego zgodnie z normą DIN 0681 VDE
 • całkowita waga zapory to tylko 19kg
 • możliwość łączenia kolejnych elementów na wcisk bez zastosowania śrub czy nitów
 • zaporę mocuje się na obrotowych stopach, alternatywą jest zastosowanie adaptera                 

i cięższej podstawy

Materiał
 • specialne tworzywo HDPE

Wymiary
[mm]

Kolor Nr art. Jm.

2000x1000 żółty 415207 szt.

Zapora drogowa kierunkowa
Folia odblaskowa, obrotowe podstawy

Informacje
 • łatwy i szybki montaż
 • folia odblaskowa na elementach barierki
 • przedłużona żywotność dzięki zastosowaniu specjalnego tworzywa HDPE
 • wysoka elastyczność produktu
 • brak przewodzenia prądu elektrycznego zgodnie z normą DIN 0681 VDE
 • całkowita waga zapory to tylko 19kg
 • możliwość łączenia kolejnych elementów na wcisk bez zastosowania śrub czy nitów
 • zaporę mocuje się na obrotowych stopach, alternatywą jest zastosowanie adaptera                 

i cięższej podstawy 

Materiał
 • specialne tworzywo HDPE

Wymiary
[mm]

Kolor Nr art. Jm.

2000x1000 żółty 413183 szt.

Zapora drogowa Future

Informacje
 • z folią odblaskową
 • możliwość zamocowania lamp na górnej części zapory

Materiał
 • specialne tworzywo HDPE

Wymiary
[mm]

Kolor Nr art. Jm.

2000x1000 żółty 415210 szt.

Uwagi
 • dostarczane bez podstaw

Technika szalunkowa
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
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Technika szalunkowa
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Ogrodzenie ochronne tworzywowe
Ogrodzenie składa się z czterech elementów oklejanych folią odblaskową.

Informacje
 • prosty i szybki montaż
 • wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego HDPE
 • możliwość szybkiego łączenia bez śrub lub nitów
 • jeden element waży około 7 kg
 • szczególnie ekonomiczny i elastyczny
 • łatwa konfiguracja z 4 lub więcej elementów

Materiał
 • specialne tworzywo HDPE

Wymiary
[mm]

Kolor Nr art. Jm.

2000x1000 żółty 415480 szt.

Ogrodzenia mobilne, typ 24
Masywna konstrukcja wykonana na bazie rury o średnicy 40mm.

Materiał
 • stal cynkowana

Informacje o zamówieniu
 • wymagane są części łączeniowe

Wysokość
[mm]

Długość
[mm]

Nr art. Jm.

1100 3500 389037 szt.

2000 3500 389032 szt.

Ogrodzenia mobilne, typ 16
Masywna konstrukcja wykonana na bazie rury o średnicy 40mm / 125mm z hakami 
i oczkami.

Materiał
 • stal cynkowana

Informacje o zamówieniu
 • wymagane są części łączeniowe

Wysokość
[mm]

Długość
[mm]

Nr art. Jm.

1100 3500 149555 szt.

2000 3500 389032 szt.
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Siatka ochronna
Z czterema oczkami

Dane techniczne
 • odporność na temperatury od -40 do 80 st. C
 • wymiar 3.410 x 1.760mm
 • waga 150 g 

Kolor Nr art. Jm.

ciemnozielony 400835 szt.

biały 779708 szt.

Tablica kierująca

Informacje
 • tablica kierująca oklejona oryginalną taśmą 3m z jednej lub z dwóch stron 
 • tablica wykonana jest z wysokiej jakości, odpornego na promienie UV materiału - polietylenu 

HDPE, rura stalowa wewnątrz tablicy. 
 • wzmocniona konstrukcja, wykonanie płaskie

Wykonanie Kolor Typ folii Mocowanie
[mm]

Nr art. Jm.

dwustronne lewo-prawo biało-czerwony 1 60 x 60 150539 szt.

dwustronne prawo-lewo biało-czerwony 1 40 x 40 150465 szt.

Tablica kierująca składana

Informacje
 • wykonana z wysokiej jakości elastomerów 
 • obie części są połączone trwale za pomocą zawiasu
 • tablica jest składana, dzięki czemu zajmuje mało miejsca i jest łatwiejsza w transporcie
 • dzięki zastosowaniu czterech gumowych korków podstawa jest stabilna  

Informacje o zamówieniu
 • na życzenie dostępne również folie typu 2 i 3 oraz możliwość nadruku w wybranym kolorze 

lub z logo 

Wykonanie Wysokość
[mm]

Kolor Typ folii Ciężar
[kg]

Nr art. Jm.

dwustronne lewo-prawo 750 żółty 1 ca. 13 415478 szt.

Technika szalunkowa
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
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Technika szalunkowa
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Podstawa ciężka
Podstawę można zastosować do tablic kierujących, balustrad, ogrodzeń itd. 

Informacje
 • z wygodnymi uchwytami 
 • szczególnie stabilna, możliwość piętrowania, mrozoodporna, odporna na zgniatanie i na sól  
 • zawiera 2 otwory o wym. 60 x 60mm oraz 3 otwory o wymiarach 40 x 40mm 

Materiał
 • materiał pochodzący z recyklingu

Informacje o zamówieniu
 • dostępne również lakierowane z logo 

Wymiar
[mm]

Waga
[kg]

Nr art. Jm.

800/400/100 28 151464 szt. 

Sygnalizator świetlny MPB 1400

Informacje
 • przenośne sygnalizatory świetlne dla ruchu jednokierunkowego
 • dzięki zastosowaniu dodatkowych sygnalizatorów tego samego typu, produkt może zostać 

wykorzystany na skrzyżowaniach lub przy ruchu wahadłowym
 • łatwy w użyciu - wygodny dostęp przez menu do zdalnego sterowania na podczerwień

Nr art. Jm.

415850 szt.
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Kask ochronny Baumeister 80/4
Z rynienką na wode deszczową, regulowana wentylacja i dwie
szczeliny dla ochrony słuchu i twarzy, dla rozmiarów głowy 53-61.

Materiał
 • obudowa kasku wykonana jest ze specjalnego termoplastycznego tworzywa sztucznego 

HDPE 

Kolor Norma Nr art. Jm.

niebieski 397 153633 szt. 

żółty 397 100084 szt. 

zielony 397 140539 szt. 

pomarańczowy 397 187326 szt. 

czerwony 397 158475 szt. 

biały 397 100210 szt. 

Okulary ochronne Millennia
Panoramiczne okulary ochronne z jedna szybką, rama
dopasowana do kształtu głowy, dające się latwo ukształtować oprawki poliamidowe, 
brak ucisku za uszami, najlepsza ochrona dla oczu, wysoki komfort noszenia, 
oprawa regulowana, okulary w zestawie z opaską do zawieszenia na szyi.

Informacje
 • brak uczucia zawrotów głowy 
 • brak bólów głowy  

Dane techniczne
 • nie zniekształcają obrazu poprzez zakrzywienie soczewkowe wynoszące 9 dioprii 
 • ochrona przed promieniowaniem uv 

Materiał
 • wytrzymały, odporny na zadrapania poliwęglan, szyby z hardcoat (extra twarda powłoka) 

lub FogBan (powłoka przeciwko zaparowaniu) 

Technika szalunkowa
BHP

Oznaczenie Szkła Oprawki Zgodne z EN Ilość w opakowaniu
[szt.]

Nr art. Jm.

5-2,5B-D1F TSR szare czarne 166/170 10 613648 szt. 

2C1,2B-D1F przezroczyste, FogBan niebieskie 166/170 1 177560 szt. 

2C1,2B-D1F przezroczyste, FogBan czarne 166/170 1 209789 szt. 

2-1, 2B-D1F HDL żółte czarne 166/170 10 132374 szt. 

2-1, 2B-D1F żółte, FogBan czarne 166/170 1 183007 szt. 

5-1, 7B-D1F srebrne czarne 166/170/172 1 152804 szt. 

5-3, 1B-D1F lustrzane czarne 166/170/172 1 209799 szt. 

5-2, 5B-D1F szare czarne 166/170/172 1 152788 szt. 

5B-D1F zielonkawe, stopień zaciemnienia 3 czarne 166/169 1 177255 szt. 

5B-D1F zielonkawe, stopień zaciemnienia 5 czarne 166/169 1 201110 szt. 
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Technika szalunkowa
BHP

Nauszniki Peltor Optime z obłąkiem
Lekkie i wygodne dwupunktowe mocowanie, szerokie
poduszki uszczelniające z miękkiej pianki.
 
Zastosowanie
 • stolarka 
 • druk 
 • obróbka metali 

Wskaźnik SNR
[dB]

Norma Nr art. Jm.

27 352-1 100083 szt.

Zatyczki do uszu EAR
Jednorazowego użytku, wygodne i precyzyjne, bezpieczne
i lekkie, pianka zapewnia maksymalną ochronę i komfort noszenia.
 
Dane techniczne
 • SNR 28 dB

Ilość w opakowaniu
[pary]

Norma Nr art. Jm.

5 352-2 175921 op.

250 352-2 182866 op. 

Zatyczki do uszu SmartFit z opaską 
Zatyczki wielokrotnego użytku dostosowane do temperatury
ciała, dobrze dopasowują się do kanału słuchowego, po wyjęciu powracają               
do swojego pierwotnego kształtu.
Łatwe wkładanie i wyciąganie wkładek z uszu, dzięki specjalnym zakończeniom - 
uchwytom, łatwe do czyszczenia - wodą z mydłem.
Wkładki przeznaczone do wielokrotnego stosowania.

Dane techniczne
 • SNR 30 dB

Informacje o zamówieniu
 • każda para wkładek jest oddzielnie pakowana 

Ilość w opakowaniu
[pary]

Norma Nr art. Jm.

50 par 352-2 213286 op. 

Maska przeciwpyłowa 8812/8822 
Maska przeciwpyłowa chroniąca przed cząstkami stałymi
z zaworem wydechowym wewnątrz. Posiada podszewkę
i wygodne pianki w okolicy nosa.

Dane techniczne
 • z zaworem wydechowym 

Klasa filtra Typ filtra Norma Nr art. Jm.

FFFP1 NR D 8812 149 171525 szt. 

FFFP2 NR D 8812 149 107302 szt. 
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Rękawice Hyd-Tuf® 52-547
Rękawice Hyd-Tuf cechuje dużo wyższa wytrzymałość niż
tradycyjne skórzane rękawice. Są to elastyczne, wygodne
rękawice najwyższej jakości o podwyższonej odporności na ścieranie. Zapewniają 
ochronę przed zadziorami i skaleczeniami, są olejoodporne i stanowią optymalną 
alternatywę dla standardowych rękawic skórzanych i PCV. 
Klasa ochrony II.

Materiał
 • Impregnowane Nitrylem, podszewka wykonana z dżerseju, mankiet bezpieczeństwa 

Rozmiar Kolor Długość
[mm]

Nr art. Jm.

9 brązowy 280 117620 para

10 brązowy 280 161374 para

Technika szalunkowa
BHP

Rękawice LeikaFlexPlus 1467 
Rękawice te zapewniają bardzo dobre czucie, wykonane z oddychającego materiału 
dzięki nitrylowym wypustkom rękawice te charakteryzuje wysoka przyczepność               
i możliwość stabilnego uchwycenia przedmiotów.
Klasa ochrony II.

Materiał
 • nylon / elastan rękawiczki z cienkiej dzianiny z pianki micro-powłoki nitrylowej

Rozmiar Kolor Długość
[mm]

Nr art. Jm.

7 szaro - czarne 240 637710 para 

8 szaro - czarne 240 637711 para 

9 szaro - czarne 240 637713 para 

10 szaro - czarne 240 637714 para 

11 szaro - czarne 240 637715 para 

Rękawice 88 PAWA ze skóry licowej
Rękawice wykonane ze świńskiej skóry licowej z bawełnianą podszewką.

Rozmiar Kolor Długość
[mm]

Nr art. Jm.

10,5 żółty 270mm 153365 para
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Sandał ADAMANT

Norma
 • EN ISO 20347 01
 • EN ISO 20345 S1

Podeszwa
 •  PU/PU, antypoślizgowa, odporna na ścieranie, nie zostawia śladów na podłodze

Materiał
 • cholewka: skóra bydlęca BARTON PRINT 
 • podszewka: tekstylny materiał MESH, trwały, doskonale pochłania i oddaje wilgoć
 • wkładka: wyjmowana, anatomiczny kształt, połączenie tekstylii i PE
 • wariant S1 posiada stalową ochronę palców

Półbuty ADAMANT

Norma
 • EN ISO 20347 01
 • EN ISO 20345 S1

Podeszwa
 •  PU/PU, antypoślizgowa, odporna na ścieranie, nie zostawia śladów na podłodze

Materiał
 • cholewka: skóra bydlęca BARTON PRINT 
 • podszewka: tekstylny materiał MESH, trwały, doskonale pochłania i oddaje wilgoć
 • wkładka: wyjmowana, anatomiczny kształt, połączenie tekstylii i PE
 • wariant S1 posiada stalową ochronę palców

Technika szalunkowa
Obuwie robocze

Rozmiar
01
Nr art.

S1
Nr art. Jm.

36 A91000 A91015 para

37 A91003 A91016 para

38 A91004 A91017 para

39 A91005 A91018 para

40 A91006 A91019 para

41 A91007 A91021 para

Rozmiar
01
Nr art.

S1
Nr art. Jm.

36 A91030 A91044 para

37 A91031 A91045 para

38 A91032 A91046 para

39 A91033 A91047 para

40 A91034 A91048 para

41 A91035 A91049 para

Rozmiar
01
Nr art.

S1
Nr art. Jm.

42 A91008 A91020 para

43 A91024 A91023 para

44 A91009 A91022 para

45 A91011 A91026 para

46 A91012 A91027 para

47 A91013 A91028 para

48 A91014 A91029 para

Rozmiar
01
Nr art.

S1
Nr art. Jm.

42 A91036 A91050 para

43 A91037 A91122 para

44 A91038 A91051 para

45 A91039 A91052 para

46 A91040 A91053 para

47 A91041 A91054 para

48 A91043 A91055 para
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Technika szalunkowa
Obuwie robocze

Trzewiki zabezpieczające kostkę ADAMANT

Norma
 • EN ISO 20347 01
 • EN ISO 20345 S1P

Podeszwa
 •  PU/PU, antypoślizgowa, odporna na ścieranie, nie zostawia śladów na podłodze

Materiał
 • cholewka: skóra bydlęca BARTON PRINT 
 • podszewka: tekstylny materiał MESH, trwały, doskonale pochłania i oddaje wilgoć
 • wkładka: wyjmowana, anatomiczny kształt, połączenie tekstylii i PE
 • wariant S1P posiada stalową ochronę palców oraz  warstwę odporną na przebicia 

wykonaną również ze stali

Obuwie z cholewami ADAMANT WINTER

Norma
 • EN ISO 20345 S3

Podeszwa
 • PU/PU, antypoślizgowa, odporna na ścieranie

Materiał
 • cholewka: skóra bydlęca, wodoodporna
 • podszewka: szary plusz, chroni przed zimnem
 • wkładka: anatomiczny kształt, połączenie warstwy miękkiego PE oraz miękkiego poliuretanu 

absorbującego uderzenia pięty
 • stalowa ochrona palców oraz warstwa odporna na przebicia wykonana również ze stali

Rozmiar
01
Nr art.

S1P
Nr art. Jm.

36 A91056 A91069 para

37 A91057 A91070 para

38 A91058 A91071 para

39 A91059 A91072 para

40 A91060 A91073 para

41 A91061 A91074 para

Rozmiar Nr art. Jm.

36 A91081 para

37 A91082 para

38 A91083 para

39 A91084 para

40 A91085 para

41 A91086 para

Rozmiar
01
Nr art.

S1P
Nr art. Jm.

42 A91062 A91075 para

43 A91063 A91221 para

44 A91064 A91076 para

45 A91065 A91077 para

46 A91066 A91078 para

47 A91067 A91079 para

48 A91068 A91080 para

Rozmiar Nr art. Jm.

42 A91087 para

43 A93206 para

44 A91088 para

45 A91089 para

46 A91090 para

47 A91091 para

48 A91092 para
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Technika szalunkowa
Obuwie robocze

Sandał BENNON BASIC

Norma
 • EN ISO 20347 01
 • EN ISO 20345 S1

Podeszwa
 •  PU/PU, antypoślizgowa, odporna na ścieranie, nie zostawia śladów na podłodze

Materiał
 • cholewka: skóra bydlęca BARTON PRINT
 • podszewka: tekstylny materiał MESH, trwały, doskonale pochłania i oddaje wilgoć
 • wkładka: wyjmowana, anatomicznie ukształtowana wkładka Cambrelle to połączenie 

warstwy miękkiego PE oraz miękkiego poliuretanu absorbującego uderzenia pięty
 • wariant S1 posiada stalową ochronę palców

Półbuty BENNON BASIC

Norma
 • EN ISO 20347 01
 • EN ISO 20345 S1

Podeszwa
 •  PU/PU, antypoślizgowa, odporna na ścieranie, nie zostawia śladów na podłodze

Materiał
 • cholewka: skóra bydlęca BARTON PRINT
 • podszewka: Cambrelle, trwała, absorbuje wilgoć i szybko schnie 
 • wkładka: wyjmowana, anatomicznie ukształtowana wkładka Cambrelle to połączenie 

warstwy miękkiego PE oraz miękkiego poliuretanu absorbującego uderzenia pięty
 • wariant S1 zawiera stalową ochronę palców

Rozmiar
01
Nr art.

S1
Nr art. Jm.

36 A91093 A91106 para

37 A91094 A91107 para

38 A91095 A91108 para

39 A91096 A91109 para

40 A91097 A91110 para

41 A91098 A91111 para

Rozmiar
01
Nr art.

S1
Nr art. Jm.

36 A91158 A91171 para

37 A91159 A91172 para

38 A91160 A91173 para

39 A91161 A91174 para

40 A91162 A91175 para

41 A91163 A91176 para

42 A91164 A91177 para

Rozmiar
01
Nr art.

S1
Nr art. Jm.

42 A91099 A91112 para

43 A90001 A91001 para

44 A91100 A91113 para

45 A91102 A91114 para

46 A91103 A91115 para

47 A91104 A91116 para

48 A91105 A91117 para

Rozmiar
01
Nr art.

S1
Nr art. Jm.

43 A91165 A91101 para

44 A91166 A91178 para

45 A91167 A91179 para

46 A91168 A91180 para

47 A91169 A91181 para

48 A91170 A91182 para

49 - A91183 para

50 - A91184 para
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Trzewiki zabezpieczające kostkę BENNON BASIC

Norma
 • EN ISO 20347 01
 • EN ISO 20345 S1
 • EN ISO 20345 S3

Podeszwa
 •  PU/TPU, antypoślizgowa, odporna na ścieranie

Materiał
 • cholewka: skóra bydlęca BARTON PRINT (S3 wodoodporne)
 • podszewka: Cambrelle, nie przeciera się, absorbuje wilgoć i szybko wysycha
 • wkładka: anatomiczny kształt, połączenie warstwy miękkiego PE oraz miękkiego poliuretanu 

absorbującego uderzenia pięty
 • wariant S1 posiada stalową ochronę palców
 • wariant S3 posiada stalową ochronę palców oraz warstwę chroniącą przed przebiciem 

wykonaną również ze stali

Rozmiar
01
Nr art.

S1
Nr art.

S3
Nr art. Jm.

36 A91185 A91199 A91212 para

37 A91186 A91200 A91213 para

38 A91187 A91202 A91214 para

39 A91188 A91203 A91215 para

40 A91189 A91204 A91216 para

41 A91190 A91205 A91217 para

42 A91191 A91206 A91218 para

Rozmiar
01
Nr art.

S1
Nr art.

S3
Nr art. Jm.

43 A90201 A91207 A91219 para

44 A91192 A91201 A91025 para

45 A91193 A91208 A91220 para

46 A91194 A91209 A91222 para

47 A91195 A91210 A91223 para

48 A91196 A91211 A91224 para

49 A91197 - A91225 para

50 A91198 - A91226 para

Trzewiki zabezpieczające kostkę BENNON BASIC WINTER

Norma
 • EN ISO 20347 O1, CI

Podeszwa
 • PU/TPU, antypoślizgowa, odporna na ścieranie

Materiał
 • cholewka: skóra bydlęca BARTON PRINT
 • podszewka: szary plusz, chroni przed chłodem
 • wkładka: anatomiczny kształt, połączenie warstwy miękkiego PE oraz miękkiego poliuretanu 

absorbującego uderzenia pięty

Rozmiar Nr art. Jm.

36 A91227 para

37 A91228 para

38 A91229 para

39 A91230 para

40 A91231 para

41 A91232 para

42 A91233 para

Rozmiar Nr art. Jm.

43 A93207 para

44 A91234 para

45 A91235 para

46 A91236 para

47 A91237 para

48 A91238 para

49 A91239 para

50 A91240 para

Technika szalunkowa
Obuwie robocze
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Rozmiar Kolor Nr art. Jm.

39 żółty 455204 para 

40 żółty 455212 para 

41 żółty 455214 para 

42 żółty 455217 para 

43 żółty 455219 para 

Rozmiar Kolor Nr art. Jm.

39/40 czarny 100948 para 

41 czarny 109249 para 

42 czarny 188804 para 

43 czarny 151850 para 

Rozmiar Kolor Nr art. Jm.

36 żółto/czarny 846614 para 

37 żółto/czarny 846623 para 

38 żółto/czarny 846624 para 

39 żółto/czarny 846627 para 

40 żółto/czarny 846629 para 

41 żółto/czarny 846630 para 

Rozmiar Kolor Nr art. Jm.

44 żółty 455222 para 

45 żółty 455223 para 

46 żółty 455225 para 

47 żółty 455227 para 

48 żółty 455229 para 

Rozmiar Kolor Nr art. Jm.

44 czarny 107847 para 

45 czarny 182556 para 

46 czarny 190271 para 

47 czarny 138265 para 

48/49 czarny 156667 para 

Rozmiar Kolor Nr art. Jm.

42 żółto/czarny 846632 para 

43 żółto/czarny 846634 para 

44 żółto/czarny 846637 para 

45 żółto/czarny 846639 para 

46 żółto/czarny 846640 para 

47 żółto/czarny 846642 para 

48 żółto/czarny 846644 para 

Technika szalunkowa
Obuwie robocze

Kalosze Euromaster 
Kalosze wykonane są z PVC  i kauczuku, mają stalowe podnoski oraz stalową 
wkładkę antyprzebiciową na podeszwie. 
Zachowują wysoką elastyczność nawet w niskich temperaturach, są odporne                
na oleje, kwasy, smary, benzynę itp.
 
Wysokość
 • 38 cm

Norma
 • EN 345S5 

Kalosze Dunlop Acifort  
Kalosze wykonane z PVC i kauczuku z podnoskiem stalowym i stalową, 
antypoślizgową podeszwą. 
Odporne na oleje, benzynę, smary, kwasy zasady. 
 
Wysokość
 • 38 cm

Norma
 • EN ISO 20345:2011 S5

Kalosze Dunlop Protomastor  
Kalosze wykonane z PVC z metalową wkładką antyprzebiciową chroniącą palce              
u stóp. 
Odporne na kwasy i środki dezynfekcyjne.

Wysokość
 • 34 cm

 
Norma
 • EN ISO 20345:2011 S5 SRA 
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Usługi i serwis

Usługi i serwis

- współpraca z firmą o silnej pozycji na rynku 
- kompleksowa obsługa od oferty po dostawę
- konsultacje z naszymi specjalistami bezpośrednio u klienta
- doradztwo przy wprowadzaniu produktów do użytku
- bieżące informacje o nowościach 
- obsługa klienta na terenie całej Polski 

Jakość produktów

- najwyższa jakość produktów
- deklaracje zgodności
- produkty spełniające wymogi europejskich standardów i norm
- system kontroli przy kompletacji zamówień 

Logistyka

-  szybki system realizacji zamówień w oparciu o dwa magazyny produktów z zakresu techniki szalunkowej  
(w Warszawie i na Śląsku)

- szybkie i terminowe dostawy pozycji magazynowych
- duże, regularnie uzupełniane zasoby magazynowe
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Haberkorn Sp. z o. o.

Haberkorn Sp. z o. o.,

jest członkiem międzynarodowej grupy i działa w Polsce od 2005 roku. W obszarze dostaw konstrukcji z systemów 
modułowych udało się nawiązać współpracę z wieloma klientami z różnych branż przemysłu na terenie całej Polski.

Rozszerzenie asortymentu o artykuły z zakresu techniki szalunkowej i środki ochrony osobistej ma na celu zwiększenie 
oferty i wzmocnienie współpracy ze wszystkimi klientami.

Naszą filozofią jest zwrócenie uwagi na klienta i jego potrzeby. Zespół inżynierów i techników jest nastawiony                            
na budowanie wieloletniej współpracy, opartej na zaufaniu i partnerstwie. W ramach tej współpracy dajemy swoim 
klientom standardowe rozwiązania w oparciu o konkretne potrzeby, nie tylko w zakresie wsparcia technicznego                     
ale również logistyki, zaopatrzenia, rozwoju specjalnych elementów, itp.

Wszystko to powoduje że Haberkorn jest solidnym partnerem dla tych, którzy stawiają na innowacyjność, szybkość               
i niezawodność.

Haberkorn działa na 10 rynkach Europy.  
W Polsce dysponuje szeroką siecią handlową.
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ul. Powstańców Śląskich 238
44-348 Skrzyszów
Polska

Dział techniki szalunkowej i BHP:

tel.: +48 32 4597 901
fax: +48 32 4597 904
szalunki@haberkorn.pl
www.haberkorn.pl

Oddział w Warszawie:

Gierdziejewskiego 7, hala 272
02-495 Warszawa-Ursus
tel.: +48 32 4597 900
warszawa.szalunki@haberkorn.pl

Oddział we Wrocławiu:

Wagonowa 34
53-609 Wrocław
tel.: +48 32 4597 899
wroclaw.szalunki@haberkorn.pl
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